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EATON 9PX 110001 POWER MODULE

Cena celkem: 123 990 K¢

(bez DPH: 102 471 Kc)
Bézna cena: 136 389 K¢
Usetrite: 12 399 K¢
Kéd zbozi: UPSE1038
Part No.: 9PX11KiPM
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Eaton 9PX 11000i Power Module

Bateriemi neosazeny Power Module Eaton 9PX poskytuje spolehlivou ochranu pro mala a stfedni datova centra, IT, datové
sité, datova Ulozisté a telekomunikace, infrastrukturu, prdimysl a zdravotnictvi. Pribézné monitoruje podminky napajeni,
reguluje napéti a frekvenci elektrické sité ale také méri spotiebu energie. Novy graficky LCD displej poskytuje
prehledné informace o stavu jednotky a méfeni na jedné obrazovce. Power Module nabizi funkci vzdaleného vypnuti.
Umisténi je mozné do Racku 440 (19"), vyska jednotky je 3U, nebo jako Tower, samostatné stojici.

Upozornéni: Tento zalozni zdroj je dodavan bez baterie.

Potfebujete poradit s vybérem toho nejvhodnéjsiho zalozniho zdroje? Vyuzit miizete Eaton UPS Selector, ktery naleznete
ZDE.

ZAKLADNIi SPECIFIKACE
Vseobecné

Konfigurace: rack / tower

Typové cislo: 9PX11KiPM

Zatéz (VA/W): 11000/ 10000

Ucinnost: aZ 95% v on-line rezimu, 98% v rezimu s vysokou U¢&innost/

Uzivatelské rozhrani: vicejazycny LCD displej

Komunika¢ni porty: 1 x RS-232, 1 x USB port (port USB a R5232 nemohou byt pouzity sou¢asné), 1 x konektor pro dalkové
zapnuti/vypnuti

Rozméry: 700 x 440 x 130 mm

Hmotnost: 21 kg

Barva: Cernd


http://powerquality.eaton.com/ups/selector/solutionoverview.asp?cx=54

Vstupni

Pripojeni vstupu: svorkovnice

Jmenovité napéti: 200/208/220/230/240/250 V
Kmitocet: 50/60 Hz

Kmitoctovy rozsah: 40 - 70 Hz

Jmenovity proud: 45,8 A pfi 230 V

Vystupni

Vystupni zasuvky: svorkovnice
Tolerance vystupniho napéti z baterie: -1% a7z +1%
U¢inik: 0,9



