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SOLARIX DATOVA ZASUVKA SX9-1-6-UTP-WH
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Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

06.02.26 6:55:33

153 K¢

(bez DPH: 126 K¢)
168 K¢

15 K¢

ACNET6928
23100097

24 més.

Nové zbozi

Popis

Solarix SX9-1-6-UTP-WH

Zasuvky SX9 z produktové skupiny Solarix - kategorie 6 bez probléma splnuji vSechny poZadavky definované ve
standardech pro strukturovanou kabeldz ANSI/TIA/EIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 vcetné vSech nejnovéjsich
dodatk( pro tuto kategorii. Zasuvky jsou typu German style a jsou osazeny jednim nebo dvéma porty RJ-45 se sklonem
45°. Do IDC svorkovnice typu Krone Ize zafezat vodice o velikosti AWG 26-22. Kontakty jsou na svorkovnici oznateny
barevnym schématem podle typu zapojeni, a to bud podle standardu T568A, nebo T568B. Zasuvky SX9 jsou zkonstruovany
tak, aby poskytovaly maximalni vykon, dlouhou Zivotnost, spolehlivost a zaroven umoznovaly jednoduchou instalaci.
Zasuvky jsou dostupné jak v nestinéné, tak stinéné verzi a jsou uréeny k instalaci pod omitku nebo do parapetnich zlabd. Pfi

pouziti boxu SX9-0-WH Ize tento typ zasuvky pouzit k instalaci na omitku. Barva zésuvky i boxu je bil3.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ konektoru: R}-45
Pocet konektori: 1
Kategorie: 6
Provedeni: pod omitku
Rozméry: 80 x 80 mm
Barva: bild



