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EATON ELLIPSE PRO 1600 IEC

Cena celkem: 10 990 K¢

(bez DPH: 9 083 K¢)
Bézna cena: 12 089 K¢
USetrite: 1 099 K¢
Kdd zbozi: UPSE1072
Part No.: ELP1600IEC
Zaruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Eaton Ellipse PRO 1600 IEC

Eaton Ellipse PRO je UPS kombinovana s ochranou proti prepéti, kterd nabizi ochranu osmi zafizeni v IEC-320-C13
zadsuvkach, ale i Ethernetové datové sité nebo telefoni linky. LCD displej poskytuje jasné informace o stavu a mérenych
hodnotéch. Umoziuje také snadné nastaveni. Vybavena je USB portem a software pro spravu napdjeni. Extra plochy design
umoznuje snadnou instalaci do kazdého kanceldrfského prostredi. UPS Ize nainstalovat ve vertikdIni poloze pod stolem nebo
vodorovné pod monitor. Vykonna baterie poskytne az 9 minut k zalohovani pfi 50% zatizeni. Funkce EcoControl, ktera
automaticky vypne pripojena zafizeni v pfipadé, ze hlavni zafizeni je vypnuté, mlze snizit spotfebu energie az 0 20 %.

Potfebujete poradit s vybérem toho nejvhodnéjsiho zalozniho zdroje? Vyuzit mlizete Eaton UPS Selector, ktery naleznete
ZDE.

Montaz do 19" racku nebo na zed je umozZnéna pomoci volitelnych montaznich sad.

ZAKLADNI SPECIFIKACE
Vseobecné

Konfigurace: tower (rack/zed's volitelnou montazni sadou)
Typové cislo: ELP1600IEC

Zatéz (VA/W): 1600/ 1000

Uzivatelské rozhrani: LCD


https://upsselector.eaton.com/

Komunikacni porty: 1x USB port
Rozméry: 390 x 275 x 82 mm
Hmotnost: 11,3 kg

Barva: Cernd

Vstupni

Pripojeni vstupu: 1x |[EC-320-C14
Jmenovité napéti: 230 V
Kmitocet: 50/60 Hz

Kmitoctovy rozsah: 46-70 Hz
Jmenovity proud: 7,3 A

Vystupni

Vystupni zasuvky: 8x IEC-320-C13 (z toho 4x pouze prepéti)
Tolerance vystupniho napéti z baterie: -20 % az +15 %
U¢inik: 0,6

Baterie

Typ baterie: HR1234W

Pocet baterii: 2

Napéti baterie/clanku: 12 V

Kapacita baterie: 9 Ah

Technologie baterie: Olovéna (bezudrzbova)



