Roman Krumbholc (www.ctd.cz)
info@ctd.cz
416 734 218

XTENDLAN WER-301138TU2-GR
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Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

09.02.26 18:31:27

1 304 K¢

(bez DPH: 1 078 K¢)
1435 K¢

130 K¢

NETXTE1795
WER-301138TU2-GR

26 més.

Nové zbozi

Popis

XtendLan WER-301138TU2-GR

Rozvadéc je vhodny pro instalaci datovych a telekomunikacnich zafizeni.

Skrfiné ur¢ené pro montaz ve vnitrnich prostorach. Jsou zvlasté vhodné pro instalaci 10" zafizeni nebo rozvodnych panell s
minimalni zabranou hloubkou. 10" zafizeni se instaluji "na vysku". Do skiiné Ize tak bez problém instalovat 10" Ethernetovy

switch nebo router s minimalni zabranou hloubkou.

Je vyroben z valcované oceli o tloustce 0,8 mm. MontaZ na sténu zavésenim. Zadmek jednoduchy, Ize vyménit.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Format rozvadéce: 10"

Kapacita: 1,7U

Rozméry: 300 x 110 x 380 mm (Sitka x hloubka x vyska)

Provedeni:

dvere - perforované, uzamykatelné, vyménitelny zamek
zadni kryt - plny

bocni kryt - piny

horni kryt - piny

Barva: svétle Seda

Maximalni rozméry pro aktivni prvek, ktery Ize instalovat na vysku:

Sitka 10"
hloubka zafizeni 275 mm (méreno od 19" uchyceni)
vyska zafizeni max. 80 mm (Uchyt je 1U)

Celni pohled, uzaviené dvefe:



Zadni pohled:



S instalovanym vybavenim - misto pro 10" stinény rozvodny panel, switch nebo router:

Upozornéni: Pri prijimani zasilky je nutna jeji kontrola pro pripad poskozeni ¢i nekompletnosti zasilky. Postupujte dle
pokyn{ pro prijem baliku, které zajisti fadné a v¢asné vyreseni pripadnych Skod na zasilce.


https://www.img4.cz/100m/docs/100MEGA-Postup-prijem-baliku-2020.pdf




