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PLANET UTP CAT6 305M
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Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

09.02.26 22:06:44

3 674 K¢

(bez DPH: 3 036 K¢)
4 041 K¢

367 K¢

NETXTE1910
KAB-UTP6-D-PE

26 més.

Nové zbozi

Popis

PLANET UTP Cat6 305 m

Kabel UTP-drat 4par, Cat6, plast PE, stiedovy k¥iz, urceno pro venkovni instalace, baleni 305 m.

Kabel pro realizaci siti Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), 10Gbit Ethernet 10G Base-T, Ethernet
(IEEE 802.3), 100 Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), Token Ring (IEEE 802.5), TP-PMD (ANSI X3T9.5), 100 Mbps CDDI, ATM 155, IEEE
802.3af (PoE), ISO/IEC 11801 (2002), EN 50173 (2002) , EN 50288-6-1.

ZAKLADNI SPECIFIKACE
Mechanické parametry:

Podet pari: 4

Vodic: 23 AWG, Cu

Izolace vodi¢h: HDPE

Primér izolace: 0,91 mm (min. polomér ohybu 8x prlimér)
Izolace plasté: LDPE, primér 0,5mm

Primér kabelu: 6,5 mm

Hmotnost médi: 20 kg/km

Baleni: papirové krabice po 305 m

Potisk: metraz, primyslové standardy

Barevné znaceni: na vSech vodicich, vnéjsi izolace cerna

Elektrické parametry:

Impedance: 100 +/-15 Ohmd{ (1-125 MHz)
Kapacitance max.: 56 nF/m

Stejnosmérny odpor max: 93 Ohm{/m
Stejnosmérny rozdil v odporech part max.: 3%
Zpozdéni mezi pary max: 45 ns/100m (1-100 MHz)
Rychlost Sifeni signdlu: 69%
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