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IP OVLADANI PLANET IPM-8220

Cena celkem: 13 455 K¢

(bez DPH: 11 120 K¢)
Bézna cena: 14 801 K¢
USetfite: 1 346 K¢
Kdd zbozi: NETPLA1328
Part No.: IPM-8220-EU
Zaruka: 26 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

PLANET IPM-8220

IP dalkové ovladani 8 elektrickych zasuvek IEC 60320(C13) pres Web rozhrani. Monitorovani odbéru pro kazdou zasuvku,
scheduler, pfipojeni senzor( sledovani prostiedi pfes externi modul (IPM-ESB).

Logovani Gdajl o akcich a napajeni. Zasilani Emailovych pravidelnych a poplachovych hlaseni. Bezpeény pfistup pres SSL a
HTTPS, SNMP. Stavové LED a displej.
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ZAKLADNI SPECIFIKACE



Vlastnosti:

ovlddani pres web prohlize¢ HTTP/HTTPS, Telnet/SSH a terminal
zabezpecené pripojeni pomoci SSL 1024bit

omezeni pristup( vzdalené spravy dle zdrojové adresy

SNMP, podpora Traps

wattmetr pro kazdou zasuvku zvlast

logovani tdaji o akcich a napdjeni

kalendar pravidelnych automatickych akcf

zasilani emailovych pravidelnych a poplachovych hlaseni

Pocet zasuvek: 8

Konektory:

8 x IEC 60320 C13 (klasicky propojovaci napdjeci konektor pro PC monitor)
1 x napdjeci pfivod IEC320 C20

1 x LAN RJ-45 10/100Base-TX

1 x RJ-11 pro pfipojeni senzoru IPM-ESB

2 x sériovy port RJ-45

Zatéz: kazda zasuvka do 10 A, celkové 16 A
Spinané napéti: AC 100-240 V, 50/60 Hz
Pojistka: 16 A

Provedeni: desktop nebo instalace na polici 19"/1U
Provozni teplota: 0 °C az 60 °C, vlhkost <95 %
Rozméry: 432 x 153 x 44 mm

Hmotnost: 2,5 kg
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3840 watts

Max. permissible load

Overload Protection

% Parametry

% Manual

0 Ostatni download



https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/C-IPM-8220_s.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/C-IPM-8220_s.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/EM-IPM-4220_8220_v1.0.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/EM-IPM-4220_8220_v1.0.pdf
https://ftp.asm.cz/Planet/
https://ftp.asm.cz/Planet/

