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SWITCH CISCO CATALYST WS-C2960CX-8PC-L

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:
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33 662 K¢

(bez DPH: 27 820 K¢)
37 028 K¢

3 366 K¢

NAPCSC1110
WS-C2960CX-8PC-L

60 mésice ()

Nové zbozi

Popis

Cisco Catalyst WS-C2960CX-8PC-L

Kompaktni sitovy prepinac, ktery slouZzi k rozsirenf sitové infrastruktury a umoznuje pridat nova pracovni mista ¢i pfipojit
zafizeni napajena pres klasickou LAN kabelaz. Nabzi osm 10/100/1000 RJ-45 port( podporujicich POE+ napajeni s
celkovym vykonem az 124 W, dva 1 Gb RJ-45 uplink porty a dva 1 Gb SFP porty. Pfepinaci kapacita switche je 24 Gb/s a
rychlost smérovani 17,9 Mp/s. Zafizeni je vhodné pro prenos dat ve vysokych rychlostech a nabizi tak skvélou konektivitu
pro IP telefony, bezdratové pfistupové body, dohledové kamery a dalsi zafizeni, kterd jsou naro¢na na propustnost datové

sité.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Porty: 8 x GbE RJ-45 PoE+, 2 x 1G SFP uplink, 2 x 1G RJ-45 uplink, 1 x USB, 1 x mini USB, 1 x RJ-45 konzolovy

Podpora PoE: ano, 124 W
Prepinaci kapacita: 24 Gbps
Rychlost smérovani: 17,9 Mpps
Rozméry: 269 x 238 x 44,4 mm
Hmotnost: 2,27 kg

Zarucni podminky



http://www.cisco-servicefinder.com/WarrantyFinder.aspx

