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SWITCH ZYXEL GS1920-8HPV2

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

14.02.26 16:15:52

5 689 K¢

(bez DPH: 4 702 K¢)
6 258 K¢

569 K¢

NAPZXL1013
GS1920-8HPV2-EU0101F
1 dozivotni

Nové zbozi

Popis

ZyXEL GS1920-8HPv2

Prepinac, ktery diky technologii Zyxel NebulaFlex umozniuje spravu prostrednictvim cloudu. Zajistuje kapacitu Gigabit
Ethernet pro jednotlivé pracovni stanice, a tedy dostatecnou Sitku pasma pro veskerou podnikovou komunikaci, datové
prenosy a dalSi kazdodenni ¢innosti. Podniky, které vyuzivaji vyhod GbE, mohou vytvorit Spickové, hladce fungujici IT
prostredi a rozSifovat své operace s zaddouci efektivitou a produktivitou. Tento model poskytuje 8 GbE Smart Managed
portu s podporou PoE do 130 W a 2 combo porty SFP/RJ-45. Piepinaci kapacita ¢ini 20 Gbps a rychlost forwardovani 15

Mpps. Buffer ma kapacitu 1,5 MB a tabulka MAC adres 16K.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Porty: 8 x Gigabit R}-45, 2 x Gigabit RJ-45 / SFP combo
PoE: ano, 130 W

Kapacita switche: 20 Gb/s

Rychlost smérovani: 15 Mp/s

Rozméry: 267 x 162 x 44 mm

Hmotnost: 1,9 kg



