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UBIQUITI UACC-OM-SM-1G-S-2

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

07.01.26 5:13:07

588 K¢

(bez DPH: 486 K¢)
647 K¢

59 K¢

NAOUBT1014
UACC-OM-SM-1G-S-2
26 més.

Nové zbozi

Popis

Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-2

OrigindIni Ubiquiti MiniGBIC moduly pro single-mode vldkna jsou idedlnim fesenim pro zakonceni &i vytvoreni optické trasy.
UF-SM-1G-S umoziuje komunikovat rychlosti az 1,25 Gbit/s. IdedIni pro dlouhé optické trasy do vzdalenosti 3 km.

Modul je urcen pro LC/UPC konektory.

Nejvétsi vyhodou komunikace po optickém kabelu je odolnost proti elektromagnetickym interferencim a kvalitni

vysokorychlostni prenos dat na dlouhé vzdalenosti.
Vyuziti je pro kazdé vnitini a venkovni moderni sité.



EdgePower

EdgeSwitch™ E5-16-XG

Ubiquiti optické moduly spliuji standard SFP MSA (Multi-Source Agreement).
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Format: SFP

Rychlost: 1,25 Gbps

Typ: single mode

Vzdalenost: max. 3 km

Vinova délka:

Tx: 1310 nm/ Rx: 1550 nm (modry)
Tx: 1550 nm/ Rx: 1310 nm (zluty)
Konektor: LC



