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UBIQUITI UNIFI AC MESH

Cena celkem:

Bézna cena:
USetfite:
Kéd zbozi:

o Part No.:
Zaruka:
Stav:

16.02.26 19:45:26

2 183 K¢

(bez DPH: 1 804 K¢)
2 401 K¢

218 K¢

NAAUBT1086

UAP-AC-M

26 més.

Nové zbozi

Popis

Ubiquiti UniFi AP AC Mesh

UniFi AC Mesh je vykonna jednotka pro vytvoreni hotspotu v pasmu 2,4 GHz/5 GHz s technologii Plug & Play Mesh. Idedlni
pro pokryti otevieného prostoru Wi-Fi signdlem napriklad namésti, primyslové haly a prostranstvi kolem budov.

UniFi AC Mesh md 2x2 MIMO v pasmu 2,4 GHz a 2x2 MIMO v padsmu 5 GHz, diky tomu dosahuje propustnosti az 1167
Mbps. Samoziejmosti je pIna podpora standardd 802.11a/b/g/n/ac pro pfipojeni starsich i novéjsich klientskych zarizeni.

2.4 GHz

300 Mbps

5GHz

867 Mbps

UniFi AC Mesh ma dvé vodéodolné vsesmérové odnimatelné antény pro pasmo 2,4 GHz (3 dBi) a 5 GHz (4 dBi), které je



mozné v piipadé potfeby nahradit anténou UniFi UMA-D a zvysit dosah signdlu.

Plug & Play Mesh technologie umoznuje vytvaret takzvané multi-hops, tzn. poskytnout bezdratové konektivitu jiné Mesh
jednotce, kterd distribuuje signal klientdm nebo dalsi jednotce, podobné jako repeatery. To vyuzijete v mistech, kde neni
mozné zajistit konektivitu po ethernetovém kabelu. Vyrazné se tak zjednodusi instalace a pokryti Wi-Fi signdlem ve
venkovnich lokalitach.

Konfiguraci a spravu UniFi zafizeni umoziiuje aplikace UniFi Network, kterd je predinstalovand na UniFi OS konzolich (UniFi
Dream Machine, Dream Router, Dream Wall, Express, Cloud Gateway Ultra atd.). Alternativou je volné dostupny software
UniFi Network Server, uréeny pro instalaci na vlastni pocita¢ nebo server (Windows, MacOS, Linux). Software UniFi Network
Server je neustéle vylepsovan, a proto doporucujeme vzdy pouzivat aktudini verzi, kterou stahujte na strankach Ubiquiti v
sekci Download. Vice informaci o tomto produktu se dozvite také na Skoleni Ubiquiti.

-

Everyihingis

UniFi Network Application je mozné instalovat na PC, MAC, na zafizeni se systémem Linux nebo vyuzit nékterou z cloudovych
sluzeb. Doporucenou moznosti je UniFi Cloud Key s jiz predinstalovanym softwarem a cloudovym pristupem.

Vyhody systému UniFi:

Vice SSID s riznym typem zabezpeceni

Neomezena moznost rozsireni systému o dalsi zafizeni UniFi
Z&dné licenén{ poplatky

Omezovani rychlosti dle SSID


https://www.i4wifi.cz/cs/kategorie/182592-unifi-os-console
https://ui.com/download/
https://skoleni.100mega.cz/
https://www.i4wifi.cz/_d4618.html

Pokrocilé funkce AirTime Fairness a Band Steering

RF sken okolniho prostredi

Uéet hosta

Bilingovy systém - vyuziti externiho serveru, definice voucher(, pfimé platby pres PayPal
Load Balance - prepinani klientl na méné vytizené UniFi

Podpora normy napajeni 802.3af

Technologie Plug & Play Mesh

Podpora VLAN

Velkou vyhodou je variabilni zplisob uchyceni jednotky. UniFi AC Mesh mdZe byt instalovdna na zed, na stozar nebo pfimo na
sektorovou anténu UniFi UMA-D, kterou u nds naleznete pod kédem NATUBTO0010 (neni soucasti balent).

(2.4 GHz)

UniFi AC Mesh podporuje pasivni POE napdjeni 24 V a PoE napéjeni dle standardu 802.3af.
Soucasti baleni je Gbit PoE injektor 24 V (0,5 A).

Model UniFi AC Mesh spliuje vSechny pozadavky pro pouziti v projektu Evropské Komise WiFi4EU. Viz certifikace
WFA v dokumentech pod popisem.

UniFi Network Application je neustdle vylepSovana, a proto doporucujeme pouzivat aktudlni verzi, kterou stahujte na
strdnkéch Ubiquiti v sekci Downloads.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Wi-Fi standard: 802.11a/b/g/n/ac
Anténa: 2,4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 4 dBi
Porty: 1x 10/100/1000 Ethernet port
Frekvencni pasmo: 2,4 GHz, 5 GHz
Podpora PoE: ano

Rozmeéry: 353 x 46 x 34,4 mm


https://www.ubnt.com/download/unifi

