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UBIQUITI INS-3AF-I-G
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Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

11.02.26 3:50:10

447 K¢

(bez DPH: 369 K¢)
492 K¢

45 K¢
UBNTINS-3AF-I-G
INS-3AF-I-G

26 més.

Nové zbozi

Popis

Ubiquiti INS-3AF-1-G

Vnitfni gigabitovy konvertor, ktery transformuje témér jakékoli PoE zafizeni Ubiquiti na pIné kompatibilni produkt
podporujici aktivni PoE (802.3af) napajeni. Velkou vyhodou konvertoru je integrovana prepétova ochrana (+ 15 kV).
Je kompatibilni se vSemi PoE injektory podporujici normu 802.3af (48 V).

Kompatibilni s PoE zafizenimi Ubiquiti UniFi nebo airMAX

Vhodny pro napajeni 24 V na vystupu, vyuziva pary 4,5+ a7, 8 -

Vhodny pro pouziti v interiéru
Prepétova ochrana (£ 15 kV)



ZAKLADNI SPECIFIKACE

Porty: 1x GbE RJ-45 PoE vstup, 1x GbE RJ-45 PoE vystup
Napajeni vstupni: 48 V, 802.3af

Napajeni vystupni: 24 V/ 0,5 A, pasivni PoE

Maximalni zatéz: 12 W

Provozni teplota: 0 az +70 °C

Rozméry: 95,5 x 30,3 x 30,3 mm

Hmotnost: 50 g



