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UBIQUITI POE-48V-24W

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

03.11.25 20:01:23

275 K¢

(bez DPH: 227 K¢)
303 K¢

28 K¢

POE-48V-24W
POE-48-24W

26 més.

Nové zbozi

Popis

Ubiquiti POE-48V-24W

Dvouportovy PoE adaptér (injektor) slouzi pro napdjeni vsech zafizeni, které v sobé maji zabudovany PoE extraktor a

podporuji napéti 48 V DC. Idealni pro napdjeni jednotek od Ubiquiti nebo MikroTiku.

Dva 100Mbit ethernetové porty

Nema resetovaci tla¢itko pro vzdéleny reset zafizenf
Vyuziva napdjeci pary 4,5 (+)a 7, 8 (-)

Montaz na zed

U¢innost +80 %

Konektor IEC-320 C6 (3pin)



~

PoE adaptéry jsou vysoce spolehlivé a pfi pouziti se stinénym kabelem poskytuji uzemnéni a prepétovou ochranu, ktera
pomaha chranit pred udalostmi elektrostatického vyboje (ESD).

Elektrostaticky vyboj (ESD) je hlavni pfi¢inou selhani venkovnich zafizeni. Mlzete se Ucinné chranit pred poskozenim ESD
pomoci uzemnéného PoE adaptéru Ubiquiti, kabelu TOUGHCable a konektordl TOUGHCable.

Potential for ESD Protection Against ESD
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Areas vulnerable to ESD events in a network without a Ubiquiti  Ubiquiti PoE Adapters and TOUGHCable protect against ESD
PoE Adapter. events in a network.

Soucasti baleni je napdjeci kabel 230 V a drzak na zed.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Vykon: 24 W

Vystupni napéti a proud: 48V DC/0,5A
Vstupni napéti: 100-240 V

Porty: 2x RJ-45

Pfenosova rychlost dat: 10/100 Mbps
Rozméry: 88 x 57 x 33 mm

Hmotnost: 135,5¢g



