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UBIQUITI UNIFI UBB

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

09.03.26 23:43:12

12 187 K¢

(bez DPH: 10 072 K¢)
13 406 K¢

1219 K¢

NAAUBT1118

UBB

26 més.

Nové zbozi

Popis

Ubiquiti UniFi UBB

UniFi UBB (Building-to-Building Bridge) je patefni bridge z fady UniFi s datovou propustnosti 1,7+ Gbps, ktery pracuje v
pasmu 60 GHz se zalohou 5 GHz. Kompletni spoj je vhodny predevsim pro preskoky na kratsi vzdalenosti (do 500 m),

napriklad mezi budovami.

S



Vyhodou UniFi UBB je vodovaha, inovativni kloubovy drzak a indika¢ni LED systém, diky kterému je mozné anténu
natocit do pozadované polohy a presné zamérit. Mezi dalsi prednosti patfi napr. GPS a Bluetooth management.

Obsah baleni:

2x UniFi Building Bridge

2% kloubovy drzak (ball joint mount)

2% zdmek (pozice) k drzaku (lock ring)
2x kovova stahovaci paska pro uchyceni
2% Gigabit PoE (48 V/ 0,32 A) adaptér
2x napdjeci kabel

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Frekvencni pasmo: 60/5 GHz
Standard Wi-Fi: 802.11ad

Sitka kanalu 60GHz: 1080/ 2160 MHz
Pfivedeny max vykon: 32-36,5 dBm
Pouzity kmitocet:

Channel 1: 58.32 GHz (58320 MHz)
Channel 2: 60.48 GHz (60480 MHz)
Channel 3: 62.64 GHz (62640 MHz)
Channel 4: 64.80 GHz (64800 MHz)
Pfenosova rychlost: 1,7+ Gb/s
Porty: 1x RJ-45

Podpora PoE: ano, 802.3af nebo pasivni 48 V
Rozméry: 140 x 140 x 90 mm




Provoz 60GHz spoje v CR je mozny pouze v souladu s platnym vieobecnym opravnénim VO-R/12/03.2021-3.
Skutecny dosah spoje zavisi na mistni regulaci v daném statu a lokdlnich podminkach.




