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EATON 3S850F

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

22.12.24 16:06:10

3 605 K¢

(bez DPH: 2 980 K¢)
3 966 K¢

361 K¢

UPSEQ177

3S850F

24 més.

Nové zbozi

Popis

Eaton 3S850F

UPS Eaton 3S pomaha chranit vasi vypocetni techniku v pfipadé vyskytu neZzadoucich jevl a udalosti, jako jsou
atmosférické vyboje, bourky, pretizeni rozvodné sité, poruchy a Zivelné udalosti, zplsobujici bez predchoziho varovani
vypadky napéjeni z elektrorozvodné sité. Pfi Uplném vypadku poskytuje UPS zdlozni napdjeni z baterie az ¢tyfem z osmi
pfipojitelnych zafizeni. Tento zélozni zdroj téZ chrani telefonni, Sirokopasmové a Ethernetové pripojeni proti prepéti.
Software pro odstaveni umoziuje automatické ulozeni rozpracovanych Uloh a ukonceni vasich aplikaci bez ztraty dat diky
propojeni USB portem. Po obnoveni napdjeni budete moci pokracovat presné z bodu, ve kterém jste aplikaci ukondili. Diky
atraktivnimu designu a libivé povrchové Gpravé UPS 3S dokonale zapadne do moderniho kancelarského prostredi.

Potfebujete poradit s vybérem toho nejvhodnéjsiho zalozniho zdroje? Vyuzit mlizete Eaton UPS Selector, ktery naleznete

ZDE.
ZAKLADNI SPECIFIKACE
Vseobecné

Konfigurace: mini tower
Typové cislo: 35850F

Zatéz (VA/W): 850 /510
Uzivatelské rozhrani: LED
Komunika¢ni porty: USB-B
Rozméry: 335 x 170 x 86 mm
Hmotnost: 4,3 kg

Barva: Cernd-bild

Vstupni


http://powerquality.eaton.com/ups/selector/solutionoverview.asp?cx=54

Pripojeni vstupu: 1x zastrcka FR

Jmenovité napéti: 161 az 284 V (nastavitelné)
Kmitocet: 50/60 Hz

Kmitoctovy rozsah: 46-70 Hz

Jmenovity proud: 10 A (resetovatelny jistic)

Vystupni

Vystupni zasuvky: 8x zdsuvka FR (z toho 4% pouze prepéti)
Nabijeci porty: 2x USB
Uéinik: 0,6

Baterie

Pocet baterii: 1

Typ baterie: lead-acid (olovénd)
Kapacita baterie: 9 Ah (108 Wh)
Napéti baterie/clanku: 12 V



