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PLANET MC-1500R48

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

15.03.26 9:12:23

12 104 K¢

(bez DPH: 10 003 K¢)
13 314 K¢

1210 K¢

NETPLA2318
MC-1500R48

26 més.

Nové zbozi

Popis

PLANET MC-1500R48

15slotové Sasi pro instalaci média konvertord. Vnitfni napajeni konvertorl 70 W, aktivni ventilace. Instalace do 19" racku

(vyska 2,5U), moznost dopInéni o redundantni zdroj.

Kovové Sasi pro instalaci az patndcti konvertort médii do jediné skiiné o vysce 2,5U. Skfift ma vlastni napdjeni konvertor( a
vyrazné tak snizuje prostorové naroky konvertordl. Obsahuje slot pro redundantni napajeni pro pfipad vypadku hlavniho
napajeni. DlleZité je i vykonné chlazeni. Jednotlivé konvertory se snadno instaluji zasunutim z Celni strany.

Vlastnosti:

15 pozic pro standardni média konvertory rozmérd 95 x 71 x
2 ventilatory
instalace 19"/2,5U

moznost doplnéni o redundantni napdjeci zdroj MC-15RPS130

ZAKLADNI SPECIFIKACE:

Rozméry: 438 x 200 x 103 mm
Hmotnost: 4,2 kg
Napajeni: 48V DC, 2 A

27 mm

interni zdroj DC 5 V pro konvertory s celkovym vykonem 70 W
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