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SOLARIX ROZVADEC SOHO LC-18 K ZAZDENIi SEDY
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24 més.

Nové zbozi

Popis

Solarix rozvadé¢ SOHO LC-18

Moderni nasténny datovy rozvadéc Solarix LC-18 je uren pro instalaci prvku sitovych kabelazi mensiho rozsahu,

nebo pro instalaci prvkd telekomunikac¢nich rozvoda.

Rozvadéc Solarix LC-18 je tvoren skeletem, ktery se vyznacuje velkou pevnosti a tuhosti. Z ¢elni strany je rozvadéc osazen
plechovymi dvefmi se dvéma panty a kovovym zdmkem na patentni kli¢. Tyto plechové dvefe jsou doplnény perforaci,

pro pasivni ventilaci zafizeni umisténé v rozvadéci.

Vstup kabell je mozny predpripravenymi otvory v zadech i ve vsech sténach rozvadéce. V zadni ¢asti rozvadéce jsou

pripraveny otvory pro uchyceni na zed.

19" rdmy maji rozméry 4U a 11U ve vertikalnim sméru a 2U v horizontaInim sméru.

Na skFini a rdmu jsou pfipravené otvory, které urluji pozice pfi sestaveni. Ram licuje s dvefmi, pak je Uhel otevieni dvefi cca

110°, nebo dvere jsou z rdmu vysunuty, pak je Uhel otevreni dveri 180°.

v dodavce 3 pary vertikalnich 19" list pro montaz zafizeni 2U, 4U a 11U
dvere oteviratelné v Ghlu 180°, moznost zvolit pravé nebo levé zavirani
predni perforované dvere s 1bodovym zdmkem na patentni klic
kabelové prostupy ve spodni, horni i zadni ¢asti

v zadni ¢asti 4 otvory o priméru 6,5 mm pro uchyceni na sténu
zemnici kablik propojujici télo rozvadéce se dvermi

nosnost 30 kg

stupen kryti: IP20

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Format rozvadéce: 19"



Stupen kryti: IP20
Rozméry: 550 x 550 x 150 mm

Barva: Seda (RAL 7035)



