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TP-LINK TL-SM321A-2

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

20.07.25 15:11:07

399 K¢

(bez DPH: 330 K¢)
439 K¢

40 K¢

NAOTPL1024
SM321A-2

60 més.

Nové zbozi

Popis

TP-Link TL-SM321A-2

Setfete pocty pouzitych vidken a vyuzijte technologii WDM, kterd umozfiuje obousmérny prenos dat pres jedno optické
vldkno. Modul umoznuje komunikovat rychlosti az 1,25 Gbps na vzdalenost az 2 km. V praxi se tak pouziva pro kratké a
stredni optické sité a poskytuje rychlé a stabilni gigabitové pfipojeni pro prepinace, smérovace, servery atd.

Disponuje také funkci Digital Diagnostic Monitoring (DDM), kterd vyhovuje standardu SFF-8472, a podporuje monitorovani

transceiveru v realném ¢ase. Modul je uréen pro vlozeni do SFP slotu a je napajen pfimo ze zafizeni.

ZAKLADNI SPECIFIKACE
Format: SFP

Rychlost: 1,25 Gbps

Typ: single mode
Vzdalenost: max. 2 km
Tx/Rx: 1550/1310 nm (Tx/Rx)

Konektor: LC



