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TP-LINK ARCHER Co6U

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

16.01.26 11:09:37

1 249 K¢

(bez DPH: 1 032 K¢)
1374 K¢

125 K¢

NARTPL1093

Archer Co6U

36 més.

Nové zbozi

Popis

TP-Link Archer C6U

Dvoupéasmovy bezdratovy Wi-Fi router pracuijici na frekvencich 2,4 a 5 GHz standardu 802.11a/b/g/n/ac. Ctyfi externi a
jedna interni anténa poskytuji stabilni bezdratové pripojeni a optimalni pokryti. V pdsmu 2,4 GHz dosahuje prenosovych
rychlosti az 300 Mbit/s a v pdsmu 5 GHz az 867 Mbit/s. Na zadni strané disponuje ¢tyFmi RJ-45 gigabit LAN porty,

jednim RJ-45 gigabit WAN portem a USB konektorem.

e Podporuje standard 802.11ac

pasma
Snadna sprava sité na dosah ruky s aplikaci TP-Link Tether

Beamforming technologie poskytuje Sirsi bezdratové pokryti

MU-MIMO dosahuje dvojnasobnou efektivitu komunikace s az 2 zafizenimi soucasné

Podporuje rezim pfistupového bodu k vytvoreni nového pristupového bodu Wi-Fi

Soucasna pfipojeni 2,4 GHz 300 Mb/s a 5 GHz 867 Mb/s davaji dohromady rychlost 1200 Mb/s celkové dostupné sirky

4 externi antény a jedna interni anténa poskytuji stabilni bezdratova pfipojeni a optimalni pokryti



2.4GHz 300Mbps

o
= 5GHz867Mbps

Technologie MU-MIMO zvysi rychlost, datovou propustnost a vykon. Umoziuje routeru Archer C6 obslouZit vice zafizeni
soucasne. Jiz nebude dochazet k zahlceni sitky pasma, ani k prodlevam.
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Klasicky router MU-MIMO router

Snadné nastaveni a sprava pomoci mobilni aplikace Tether
Bezplatnd aplikace Tether je k dispozici pro zafizeni s operacnim systémem Android i i0S, abyste mohli router snadno
zprovoznit a spravovat nastaveni vasi sité.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard sité: IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Rychlost datového pfenosu: 867 Mbit/s 5 GHz, 300 Mbit/s 2,4 GHz
Porty: 4 x RJ-45 LAN, 1 x RJ-45 WAN, 1 x USB 2.0

Frekvenéni pasmo: 2,4 GHz a 5 GHz

Zabezpeceni: WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)
Podpora PoE: ne

Rozméry: 215 x 117 x 32 mm



