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TP-LINK EAP660 HD

Cena celkem: 7 899 K¢

(bez DPH: 6 528 K¢)
Bézna cena: 8 689 K¢
USetfite: 790 K¢
Kdd zbozi: NAATPL1086
Part No.: EAP660 HD
Zaruka: 60 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

TP-Link EAP660 HD

Dvoupasmovy stropni pristupovy bod s podporou Wi-Fi 6 (802.11ax) zajistuje spolu s technologii MU-MIMO Spickové
dvoupasmové pripojeni s celkovou rychlosti 3550 Mb/s pfi rychlosti 1148 Mb/s v pasmu 2,4 GHz a 2402 Mb/s v pasmu 5
GHz.

Pristupovy bod podporuje jak 802.3at PoE+, tak napdjeni doddvanym adaptérem DC 12 V. Elegantni vzhled a jednoduché
uchyceni pro snadné upevnéni na sténu nebo strop usnadfiuje nasazeni a flexibilitu.

o Ultrarychla Wi-Fi 6 (AX3600) - 3550 Mb/s pri rychlosti 1148 Mb/s v pasmu 2,4 GHz a 2402 Mb/s v pdsmu 5 GHz

o Konektivita - 4x vétsi kapacita pro pripojeni vice zafizeni soucasné

¢ Integrace do Omada SDN - Zero-Touch Provisioning (ZTP), centralizovand sprava pres cloud a inteligentni
monitorovani

¢ Centralizovana sprava - cloudovy pristup a aplikace Omada pro snadnou spravu

e 2,5G Ethernet - 2,5 Gb/s RJ-45 port pro zvyseni propustnosti

e Bezproblémovy roaming - videostreamy ani hlasové hovory nejsou ovlivnény pfi pohybu uZivatele mezi
jednotlivymi pristupovymi body

e Podpora PoE - podporuje napdjeni pi'es Ethernet (PoE+ 802.3at) pro pohodiné nasazeni a instalaci

e Zabezpecena sit pro hosty - nékolik moznosti ovérovani (SMS, Facebook, poukaz atd.)

ZAKLADNI SPECIFIKACE
Wi-Fi standard: |[EEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Rychlost datového prenosu: 2,4 GHz - 1148 Mbit/s, 5 GHz - 2402 Mbit/s

Anténa: 4 x 4 dBi + 4 x 5 dBi integrovana anténa



Porty: 1 x 2,5 Gb/s RJ-45 LAN

Frekvencni pasmo: 2,4 GHz, 5 GHz

Zabezpeceni: WEP, WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise
Podpora PoE: ano, 802.3at

Rozméry: 243 x 243 x 64 mm



