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UNIVIEW OHE-TWP02-D-S31

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

18.02.26 14:58:44

891 K¢

(bez DPH: 736 K¢)
980 K¢

89 K¢

NETUNV0066
OHE-TWP02-D-S31
36 més.

Nové zbozi

Popis

Uniview OHE-TWP02-D-S31

Jednoduchy, rychly a pfesny bezkontaktni infracerveny teplomér pro méreni teploty na zapésti. Teplomér ma tfi rezimy
(automaticky, méreni pouze teploty okoli nebo télesné teploty) a Ize ho jednoduse instalovat i na zed pomoci oboustranné
lepici pasky nebo nalepky. DalSi prednosti je negativni segmentovy displej, ktery je Citelny i pfi jasném osvétleni, a

zvukové upozornéni v pfipadé zvySené/abnormalini teploty.
Funkce a vlastnosti:

Bezkontaktni méreni teploty lidského téla (na zapésti)
Méreni teploty a vlhkosti okolf

Negativni segmentovy displej (Citelny i pfi jasném svétle)
Prepinani mezi °C a °F

Upozornéni na zvysenou télesnou teplotu (3x pipnuti)
Plug & play (z&dné nastavovani)

Vhodny pro pouziti v domécnosti, komercnich prostorech, koldch apod.
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ZAKLADNI SPECIFIKACE

Mérici rozsah teploty lidského téla: 35 az 42 °C
MéFici rozsah teploty okoli: 0 az 50 °C
Presnost: 0,1 °C

Odchylka: 0,2 °C

Vzddalenost méreni: <5 cm

Rozméry: 105 x 105 x 24 mm

Napajeni: DC 5 V, microUSB
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