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ZYXEL GS1900-24HP V2

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

14.02.26 15:21:17

7 990 K¢

(bez DPH: 6 603 K¢)
8 789 K¢

799 K¢

NETZ6122
GS190024HPV2-EU0101F
1 dozivotni

Nové zbozi

Popis

ZyXEL GS1900-24HP v2

Inteligentni konfigurovatelny prepinac¢ nabizi 24 x GbE RJ-45 a 2 x SFP porty. Disponuje zédkladnimi funkcemi pro spravu a
prinese tak do vasi podnikové sité vyssi flexibilitu a konektivitu. Nasazenim GbE prepinace s funkcemi na Usporu energie a
plnou podporou IPv6 zajistite, ze bude vase sit pfipravena na budouci rozsifovani. Tento model podporuje standard IEEE
802.3at PoE+ a nabizi dvé dodate¢né SFP linky pro snadny prenos na dlouhou vzdalenost. Switch nabizi celkovy napajeci
PoE budget 170 W a je vhodny pro flexibilni rozsifeni instalace siti, obzvlasté o zafizeni s vysokymi naroky na napajeni,
jako jsou Wi-Fi pristupové body, IP kamery a IP telefony. Pfepinaci kapacita dosahuje az 52 Gbps a rychlost smérovani az 39

Mpps. Buffer ma kapacitu 525 kB, tabulka MAC adres 8K a podporovany jsou Jumbo frame 9K.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Podet porti: 24 x GbE RJ-45, 2 x SFP

PoE: ano, 24 x 802.3at PoE+, napajeci vykon 170 W
Kapacita switche: 52 Gbps

Rychlost smérovani: 39 Mpps

Rozméry: 441 x 270 x 44 mm



