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NETIS N2

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

20.07.25 11:58:34

899 K¢

(bez DPH: 743 K¢)
989 K¢

90 K¢

NARNTS1030

N2

26 més.

Nové zbozi

Popis

Netis N2

Dvoupéasmovy bezdratovy Wi-Fi router pracujici na frekvencich 2,4 a 5 GHz standardu 802.11a/b/g/n/ac. Ctyfi externi 5
dBi antény poskytuji stabilni bezdratové pripojeni a optimalni pokryti. V pasmu 2,4 GHz dosahuje prenosovych rychlosti az
300 Mbps a v pasmu 5 GHz az 867 Mbps. Na zadni strané disponuje ¢tyfmi RJ-45 gigabit LAN konektory a jednim

RJ-45 gigabit WAN konektorem.

e Podporuje standard 802.11ac.

e Soubézny prenos dat rychlosti 300 Mb/s v pasmu 2,4 GHz a 867 Mb/s v pasmu 5 GHz vytvari celkovou dostupnou

Sirku pasma 1167 Mb/s (AC1200).

o Ctyfi externi antény poskytuiji stabilni bezdratové pfipojeni a optimalni pokryti.

e RU{zné typy pripojeni WAN v reZzimu AP routeru - DHCP, staticka IP, PPPoE, L2TP, PPTP, dudlni pristup

(PPPOE/PPTP/L2TP), WISP.

e Podporuje rezimy Repeater a Access Point, ktery umoziuje vytvorit novy pristupovy bod sité Wi-Fi.

e Rizeni pfistupu - filtrovani IP, MAC a domén.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard sité: IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Rychlost datového prenosu: 867 Mbps (5 GHz), 300 Mbps (2,4 GHz)
Porty: 4x GbE RJ-45 LAN, 1x GbE RJ-45 WAN

Frekvencni pasmo: 2,4 GHz a 5 GHz

Zabezpeceni: WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, bezdratové MAC filtrovani



Podpora PoE: ne

Rozméry: 212 x 145 x 40 mm



