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XTENDLAN EHDMIC11D-R

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

v [ ]

LAN RX RESET

14.11.25 5:19:29

1 339 K¢

(bez DPH: 1 106 K¢)
1473 K¢

134 K¢

NETXTE6358
EHDMIC11D-R

26 més.

Nové zbozi

Popis

XtendLan EHDMIC11D-R

Prenos HDMI po LAN. UZiti jako HDMI extender nebo rozbocovac signalu. Pouze pfijima¢. HDMI je pfendaseno komprimované

do 18 Mbps. M{ze byt pouZit i jen jeden vysila¢ pro mnoho prijimach. Vysilani v UDP multicastu.

Prijimac dovoluje prenos HDMI videa po Ethernetovych sitich. Typicky je vhodny pro digital signage aplikace a prenos
komprimovaného HDMI signdlu. Pfenosova vzdalenost pro 1080 px pfi 60 Hz: Cat5 - 80 m, Cat5e - 100 m, Cat6 - 120 m.

Prenos je provadén pomoci UDP multicastu. To umoznuje zakoupit vice pfijimacich stran a na nich pfijimat a zobrazovat
stejny zdroj. Po¢et moznych prijimacd v siti je az 263. UzZivatel nic nemusi konfigurovat, staci jen zapojovat zafizeni.
Tento prevodnik je jiz 4. generace. Pokud mate starsi verzi tohoto modelu oznacenou jako v1 / v2 / v3, tak s timto

prevodnikem nebude kompatibilni.
ZAKLADNI SPECIFIKACE
Vlastnosti:

HDMI 1.3 vstup, kompatibilni s HDCP 1.4
propojeni po IP siti (Ethernet, UDP multicast)

indikator LED aktivity/napdjeni
podpora rozliSeni az 1080 px pfi 50/60 Hz
podpora UTP/STP Cat5/5e/6

Konektory: 1x RJ-45 pro extenzi, 1x HDMI vystup
Napajeni: 5 V DC, zdroj soucasti

dosah dan existenci IP sité, napf. pomoci Ethernet prevodniki a rozboc¢ovact a router(l Ize expandovat neomezené
HDMI signdl je kompresovan na Uroven do 18 Mbit/s, nejde o bezeztratovy prenos



Rozméry: 110 x 58 x 26 mm
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0 Ostatni download


https://ftp.asm.cz/XtendLan/
https://ftp.asm.cz/XtendLan/

