Roman Krumbholc (www.ctd.cz)
info@ctd.cz
416 734 218

YEALINK WH66 DUAL

El Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

12.02.26 11:06:30

6 990 K¢

(bez DPH: 5 777 K¢)
7 689 K¢

699 K¢

TLIYEA1053

10001292

2 roky / rok(

Nové zbozi

Popis

Yealink WH66 Dual - bezdratovy headset se zakladnou pro pracovni

hovory

Prémiovy nahlavni headset Yealink WH66 Dual pro profesionélni komunikaci. Kromé samotné bezdratové soupravy je
soucasti také samostatna zakladna s rozmanitymi funkcemi, integrovanym USB portem nebo rozhranim Bluetooth pro
pripojeni az 3 zafizeni soucasné. S radou funkci tak podporuje vysokou flexibilitu a usnadni kazdodenni pracovni rutinu.
Diky technologii Yealink Acoustic Shield souprava Yealink WH66 Dual efektivné odfiltruje hluk na pozadi a podporuje

vysokou kvalitu hovoru.
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S pomoci dvou mikrofon{ je zajisténa HD kvalita zvuku pro ni¢im nerusenou komunikaci. Headset Yealink WH66 Dual
se vyznacuje lehkou konstrukci, nastavitelnou ¢elenkou a mékkymi nausniky, diky ¢emuz zajistuje pohodinou komunikaci

a celodenni noseni, at uz jsou preference uzivatele jakékoli.



Yealink WH66 Dual

Prémiova bezdratova dvouusni nahlavni souprava s modernim designem a multifunkéni zakladnovou stanici, kterd diky
integrovanému USB portu a funkci Bluetooth umoziuje souc¢asné pripojeni az k 3 zafizenim soucasné.

Multifunk¢ni zakladnova stanice vybavena 4" dotykovym displejem (480 x 800) vam nabizi prilezitost pro pripojeni vice
zafizeni a flexibilitu pfi jejich sprévé z jediného mista. Multifunkéni zdkladnova stanice v sobé integruje funkce USB hubu
a pIné duplexniho hlasitého reproduktoru.

Aplikované technologie jako Yealink Super Wideband HD Audio nebo Acoustic Shield optimalizuji a zvysuji vyslednou
kvalitu zvuku, coz spole¢né s jednoduchym ovlddanim a pohodinym nosenim zvysuje vysledny zazitek pfi pouzivani. Lehké
materidly, mékké jednoduse vyménitelné kozené nausniky a 330° otolny mikrofon s integrovanou mute zénou zajistuji
komfort pfi noseni a vyuzivani DECT nahlavni soupravy. V neposledni fadé DECT technologie zajistuje dosah az do
vzdalenosti 160 m. V pohotovostnim rezimu je vydrz nahlavni soupravy az 125 hodin a pfi realizaci hovord je jeji vydrz az
14 hodin. Nabijeni probihd v momenté, kdy je souprava poloZena na stojanu zakladny a pIné nabiti zabere 2,5 hodiny.

N&hlavni souprava i k ni pfislusejici zdkladna umoznuji uzivateli snadno ovladat hlasitost, vytocit posledni islo,
prijmout/odmitnout pfichozi hovor nebo ovladat vice hovord. Integrovana indikace stavu pomoci busylight LED zajistuje, ze v
pripadé vasi zaneprazdnénosti nebudete ruseni a midzZete se tak pIné koncentrovat pouze na vasi probihajici komunikaci.

Certifikace pro Microsoft Teams spolu s dedikovanym Teams tla¢itkem zarucuji bezproblémovou kompatibilitu
se svétem Microsoft Teams.

e Elegantni design a lehka konstrukce



¢ Jednoduché a flexibilni pfipojeni (Plug and Play)

e VSesmeérovy oto¢ny mikrofon

o Vysoka kvalita zvuku a mikrofon s funkci potla¢eni Sumu
¢ Jednoduchd integrace s IP telefony Yealink

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Frekvencni rozsah: 20 Hz - 20 kHz

Impedance: 32 £4,8Q

Mikrofon: ano

Pripojeni: Bluetooth, DECT (CAT-iq 2.0), 3x USB 3.0 (zdkladna)
Hmotnost: 398 g zdkladna, 127 g headset

Barva: Cerna-stfibrna

Stanici Ize rozsifit o Bluetooth pripojeni (BT50), LED signalizaci zaneprazdnéni (BLT60) a stojan pro mobilni telefon s
podporou bezdratového nabijeni (WHC60).



