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ZYXEL WAX650S + NCC PRO PACK LICENCE 1 ROK

Cena celkem: 17 228 K¢

(bez DPH: 14 238 K¢)
Bézna cena: 18 951 K¢
USetrite: 1723 K¢
Kdd zbozi: NAAZYX1047
Part No.: WAX650S-EUO101F
Zaruka: 60 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

ZyXEL WAX650S + NCC Pro Pack licence 1 rok

Dvoupasmovy PoE pfistupovy bod pro profesionaini nasazeni s pfenosovou rychlosti 2400 Mbps (5 GHz) + 1150 Mbps
(2,4 GHz) a Wi-Fi standardy 802.11a/b/g/n/ac/ax. Dudini optimalizované antény s podporou technologie MU-MIMO a
ziskem 5,8 dBi pro 5 GHz / 3 dBi pro 2,4 GHz zaruci perfektni pokryti. Zafizeni disponuje dvéma Ethernet R}-45 porty,
z nichZ jeden podporuje PoE+.

Soucdsti baleni je pouze sada pro montdz na zed nebo strop (bez napdjeciho adaptéru) + ro€ni NCC Pro Pack licence.

Novy standard Wi-Fi 6 pfinasi véem uZivateldm rychlejsi a spolehlivéjsi pfipojent, a to i v prostredi s vysokou hustotou
provozu. Kazda organizace s velkym poc¢tem zafizeni tak mlze nabizet lepsi sluzby kazdému, kdo se pripoji k jeji Wi-Fi.

Diky rychlejsimu pripojeni, které je imunni vici zvysené latenci zplsobené pouzivanim vétsiho poctu zafizeni, Wi-Fi 6
poskytuje rychlost a spolehlivost potfebnou k udrzeni pozornosti a zajmu student(. Umozniuje naplno vyuzivat technologie a
online vzdélavaci materidly, které prispivaji ke studijnim GUspéchlim a zvysuji efektivitu vyuky.

Pristupovy bod je vybaven mimo jiné chytrou anténou ZyXEL, kterd pro trvalé zajisténi optimalniho vykonu nepretrzité
monitoruje a prizplsobuje pfipojeni kazdého zafizeni. Anténa predchazi vypadkim spojeni a prodlevam zplsobenych
rusenim.

Diky kompatibilité se Skalovatelnym systémem ZyXEL NebulaFlex Pro, uréenym ke spraveé siti po cloudu, Ize model WAX650S
fidit pomoci NCC (fidiciho centra Nebula Control Center) nebo lokaIniho kontroleru nebo provozovat samostatné (bez
kontroleru). Sami si vyberte, které reseni nejlépe odpovida vasim potrebam.
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ZAKLADNI SPECIFIKACE
Rozhrani: 1x GbE RJ-45, 1x 5G RJ-45
Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Frekvence: 2,4 a 5 GHz

PoE: ano, standard 802.3bt
Rozmeéry: 235 x 230 x 53,5 mm

Hmotnost: 1160 g
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