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MIKROTIK TG-BT5-IN

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:

‘ Stav:

14.03.26 21:47:14

219 K¢

(bez DPH: 181 K¢)
240 K¢

22 K¢

NABMKR1173
TG-BT5-IN

26 més.

Nové zbozi

Popis

MikroTik TG-BT5-IN

Bluetooth lokator (tag) pro MikroTik KNOT nebo jiné loT zafizeni a sledovani objektu + telemetrie (zrychleni, naklon a
Uroven nabiti baterie). Po aktivaci bude tag vysilat pakety iBeacon, Eddystone nebo MikroTik. Tyto pakety obsahuji MAC

adresu slouzici k identifikaci a telemetrické udaje.

Bréna pak odesild data na vzdaleny server pomoci protokolld MQTT nebo HTTP. Ve vychozim nastaveni jsou pakety odesilany
jednou za 5 sekund, ale tuto hodnotu mlzete zménit podle svych predstav (napr. 1 vtefina). Vestavéné akcelerometry
dokazi nejen detekovat zrychleni (pohyb), ale mohou také zaznamenat, zda zarizeni spadlo nebo se naklonilo (detekce

volného péadu).
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Optional encryption Accelerometer Tilt detection TG-BT5-0UT

BLE (Bluetooth Low Energy) 5.2 s technologii Silabs BG22
iBeacon, Eddystone a MikroTik telemetrie

Volitelné Sifrovani AES

Vestavéna baterie s dlouhou vydrzi

Aktivace pomoci magnetu

Vestavény akcelerometr
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Pozdéji bude dostupnad aplikace "Beacon manager" ke konfiguraci (typ paketu, parametry akcelerometru (rezim napajeni,


https://download.asm.cz/inshop/prod/I4WIFI/Mikrotik/TG-BT5/TG-BT5_1.jpg
https://download.asm.cz/inshop/prod/I4WIFI/Mikrotik/TG-BT5/TG-BT5_2.jpg

spoustéce, rychlost pfenosu dat)) a aktualizaci firmwaru.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozhrani: Bluetooth 5.2 (Silabs BG22)

Anténa integrovand, 360°, zisk 1,5 dBi

Senzory: akcelerometr

Baterie 220 mAh, odhadovana zivotnost 2-6 let (format MikroTik, interval aktualizace 1 nebo 5 s)
NFC s kédovanym sériovym &islem: ne

Stupen kryti: IP55

Rozméry: 37 x 22 x 6 mm



