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ZYXEL GS51200-8

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

18.05.24 17:07:39

813 K¢

(bez DPH: 672 K¢)
894 K¢

81 K¢

NETZXL0010
GS1200-8-EU0101F
60 més.

Nové zbozi

Popis

ZyXEL GS1200-8

Spravovatelny switch nabizejici 8x GbE RJ-45 slot. Prepinaci kapacita switche je 16 Gbps a rychlost smérovani ¢ini 11,9
Mpps. Vestavéna funkce zajisténi kvality sluzby (QoS), podpora VLAN, IGMP Snooping a moznost agregace linek pomahaji
udrzovat konzistentni vykon sité a umoziuji bezproblémovy provoz aplikaci. Dale podporuje nejnovéjsi funkce, jako napf.
zrcadlenf port(l, podporu jumbo ramcd, kontrolu nad broadcastovymi bouremi a detekci/prevenci smycek. To vSe vytvari
idedlIni volbu pro malé a stfedni organizace, které kladou dliraz na vysokou rychlost firemnich sitovych aplikaci.

8x Gigabit port s podporou rychlosti 10/100/1000 Mbps

Webovy priivodce pro snadnou spravu a nastaveni

energii béhem slabsiho provozu
e Kompaktni a odolné kovové pouzdro s moznosti instalace na sténu

ZAKLADNI SPECIFIKACE
Porty: 8x GbE RJ-45

Kapacita switche: 16 Gbps
Rychlost smérovani: 11,9 Mpps
Podpora PoE: ne

Pamét: 4k MAC adres, 192 KB buffer

Provedeni bez ventildtoru - garantuje naprosto tichy provoz a také delsi Zivotnost

Efektivni Uspora energie - automaticka detekce sitového provozu s dynamickym prizplsobovanim spotreby Setfi



Rozméry: 155 x 85 x 26 mm

Hmotnost: 0,325 kg



