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NEDIS RDFM3100YW

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

03.03.26 3:52:32

1709 K¢

(bez DPH: 1 412 K¢)

1 880 K¢
171 K¢
RADNED1007
RDFM3100YW
24 més.

Nové zbozi

Popis

Nedis RDFM3100YW - laka k poslechu i v drsnych podminkach

Rédio Nedis RDFM3100YW v robustni konstrukci, kterd spliiuje stupen kryti IPX5 a odold desti, rozlitému napoji a
stfikajici vodé. Diky tomu predstavuje idedIni feSeni pro poslech v ndrocnych pracovnich prostrfedich, jako jsou staveniste,
nebo jinych outdoorovych podminkéch - napriklad doma na zahradé apod. Pevné bocnice efektivné absorbuji pripadné

nérazy, diky ¢emuz se snizuje riziko poskozeni.



Funkce radia zahrnuji 20 prednastavenych stanic, takze nemusite zdlouhavé hledat rozhlasovy FM kanal. Samozrejmosti
je také podpora prehravani vlastnich skladeb. Bud miZete pfipojit zafizeni skrze 3.5mm konektor, nebo streamovat
hudbu ze smartphonu ¢i tabletu bezdratové pomoci technologie Bluetooth. FM radio Nedis RDFM3100YW je vybaveno
praktickou rukojeti pro prenaseni.

Jobsite FM Radio

for heavy duty environments

Nedis RDFM3100YW

Robustni pracovni radio vybavené FM tunerem disponuje jak vstupem AUX pro dratové prehravani, tak i bezdratovym
pripojenim Bluetooth 4.2 pro prehravani z chytrého telefonu. Po stranach se nachdzi tlumice nérazl, které poskytuji
ochranu proti nedmysinym narazim a Gderdim. Samozrejmosti je vodéodolnost dle IPX5. Potési také prakticka rukojet pro
snadné prenaseni ¢i 20 predvoleb k ukladani oblibenych radiovych stanic. Napajeni je realizovano prostrednictvim
napdjeciho adaptéru, nebo Sesti bateriemi LR14 (nejsou soucasti baleni).

Soucasti balenf je napajeci adaptér.



ZAKLADNI SPECIFIKACE

Radio: FM

Reproduktor: 15 W (5 W RMS)

Baterie: 6x LR14 (C)

Stupen kryti: IPX5

Napajeni: DC 9 V/ 1 A (adaptér soucasti baleni)
Rozmeéry: 280 x 198 x 194 mm

Barva: Cerna - zlutd



