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VICTRON LYNX POWER IN

Cena celkem:

Bézna cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:

g vctron aneegy Zaruka:
Stav:

21.07.25 11:29:39

3 329 K¢
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3 662 K¢

333 K¢

ELEGWL0167
LYN020102000

60 més.

Nové zbozi

Popis

Victron Lynx Power In

Modularni pfipojnice, uréena pro pripojeni baterii k modularni pojistkové jednotce Lynx Distributor.

Modul Lynx Power In se pouziva k propojeni baterii prostrednictvim externi pojistky. To mdze byt uzite¢né, pokud
potrebujete propojit vice paralelnich baterii. Vzhledem k extrémné vysokému zkratovému proudu ve vétsiné bateriovych
bank se doporucuje pouzit externi pojistkovy systém s odpovidajicim stupném vybaveni poruchového proudu (jako je NH

HRC).

Modul Lynx Power In obsahuje zapornou a kladnou pripojnici se srouby M8, které slouzi k pfipojeni kabell baterii. Mohou byt

pouzity kabely az do priméru 22 mm skrz spodni vstupy a bez omezeni pres obé bocni pripojeni.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozsah napéti: DC 9-60 V

Jmenovity proud: 1000 A

Pfipojeni: M8, 8 x 30 mm (pocinovana méd)
Kryti: IP22, plastovy kryt ABS

Rozmeéry: 290 x 170 x 80 mm

Hmotnost: 2,1 kg

Provozni teplota: -40 az +60 °C

Podrobny online manual s popisem vSech funkci:

% Anglickd verze


https://www.victronenergy.com/live/dc_distribution?_ga%3D2.266604750.1597675782.1616658123-1479449961.1579426384
https://www.victronenergy.com/live/dc_distribution?_ga%3D2.266604750.1597675782.1616658123-1479449961.1579426384

% Ceské verze (translate.google preklad)



https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=cs&u=https://www.victronenergy.com/live/dc_distribution?_ga%3D2.266604750.1597675782.1616658123-1479449961.1579426384
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=cs&u=https://www.victronenergy.com/live/dc_distribution?_ga%3D2.266604750.1597675782.1616658123-1479449961.1579426384

