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HIKVISION DS-2AE5225TI-A(E)

Cena celkem:

A = Bézna cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

HIKVISION

18.02.26 6:25:32

14 823 K¢

(bez DPH: 12 250 K¢)
16 305 K¢

1482 K¢

IPKHIK0198
DS-2AE5225TI-A(E)

36 més.

Nové zbozi

Popis

Hikvision DS-2AE5225TI-A(E)

2megapixelova PTZ kamera s Full HD rozliSenim 1920 x 1080, 25nasobnym optickym a 16ndsobnym digitalnim zoomem.
Kamera je vybavena snima¢em CMOS 1/2,8" s progresivnim skenem, varifokalnim objektivem f = 4,8-120 mm a WDR s
rozsahem 120 dB. V pfipadé zhorSenych svételnych podminek ¢i tmy je pfitomen IR pfisvit do vzdélenosti az 150 m.
Samoziejmosti jsou funkce jako 3D DNR, HLC a EIS. Kamera je odolna vi¢i nepfiznivym vliviim pocasi dle certifikace IP66.

Vysoce kvalitni obraz s rozliSenim 2 Mpx

Jasny obraz i proti silnému protisvétlu diky technologii WDR (120 dB)

3D DNR redukce Sumu pro Cisty a ostry obraz

Motorizovany objektiv s varifokdIni ohniskovou vzdalenosti 4,8 az 120 mm
IR pfisvit do 150 m

Odolnost vici vodé a prachu (IP66)

Otdceni 0 360°, ndklon -15° az 90°

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Snimaci ¢ip: 1/2,8" CMOS
Den/Noc: ano
Integrovany IR prisvit: ano, do 150 m

Objektiv: f = 4,8-120 mm, motorizovany, varifokalni, Ghel zabéru horizontalné 57,6°-2,5°, vertikalné 34,4°-1,4°, diagonalné

64,5°-2,9°
Maximalni rozliSeni: 1920 x 1080 pfi 25/30 fps

Rozhrani: 1x BNC vystup (prepinatelny TVI/AHD/CVI/CVBS), 2x alarm vstup, 1x alarm vystup, 1x RS-485

Slot pamétovych karet: ne
Napajeni: 24 V AC (zdroj nenfi soucasti baleni)



