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SYNOLOGY SA3200D

Cena celkem: 258 882 K¢

(bez DPH: 213 952 K¢)
Bézna cena: 284 770 K¢
USetrite: 25 888 K¢
Kdd zbozi: NASSYN1150
Part No.: SA3200D
Zaruka: 60 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Synology SA3200D

Rackovy server NAS formatu 2U je cenové dostupné feSeni pro firmy hledajici efektivni centralizovanou spravu dat.
Maximalni funk¢nost a redundanci zajistuji dva Fadice s architekturou active-passive vzajemné propojené spolehlivym
vysokorychlostnim netransparentnim mostem (NTB). Spole¢né s vestavénou sluzbou Synology High Availability je
zafizeni urCeno k poskytovani ochrany v redlném Case na Urovni systému s cilem maximalizovat dostupnost sluzeb a
minimalizovat preruseni provozu systému.

Kazdy z radi¢l je pohanény Ctyfjadrovym procesorem Intel Xeon D-1521 taktovanym na 2,4 GHz, doplnénym o 8 GB
operacni paméti ECC. Zapojeni do podnikové sité je feseno skrze 2x RJ-45 10 GbE a 4x RJ-45 GbE porty. Pro ukladani dat
je pfipraveno dvandct pozic pro 3,5" nebo 2,5" disky vyménitelné za provozu. Zafizeni obsahuje dva PCle sloty
podporujici voliteIné sitové 10/25 GbE karty zvysujici celkovou propustnost. Samoziejmosti je hardwarové Sifrovani AES-
NI. Tento model je vybaven redundantnim zdrojem s vykonem 2x 500 W.

Zarizeni SA3200D pouziva intuitivni a uzivatelsky privétivy webovy operacni systém DiskStation Manager (DSM), ktery je
k dispozici pro véechny platformy hardwaru spole¢nosti Synology a nabizi spravcim IT jednotné uzivatelské prostredi, které
eliminuje potfebu prizplsobovat se riznym uzivatelskym rozhranim a provadét slozitd nastaveni konfigurace.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Procesor: 2x Intel Xeon D-1521

Systémova pamét: 16 GB (2x 8 GB) DDR4 ECC

Pocet pozic pro disky: 12x SAS, HDD/SSD (2,5"/3,5")

LAN rozhrani: 2x RJ-45 10GbE, 4x R}-45 1GbE

Porty: 2x PCle 3.0 x8, 2x sériovy port, 2x rozsifovaci port (Mini-SAS HD)



Hmotnost: 19,7 kg



