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PARADOX ZX82 EXPANDER V BOXU

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

07.12.25 0:11:20

2 669 K¢

(bez DPH: 2 206 K¢)
2 936 K¢

267 K¢

ZABPAR0034
100-10-014

24 més.

Nové zbozi

Popis

Paradox ZX82 Expander v boxu

Dratovy expandér z6n v plastovém krytu, pfipojeny na BUS shérnice Ustfeden SP/MG/EVO. Modul obsahuje 8 vstupt, u
Ustreden DIGIPLEX s moznosti zapojeni ATZ, opticka signalizace naruseni vstupu. V systému DIGIPLEX EVO je pocet
instalovanych expandérl omezen po¢tem modulli na sbérnici BUS Ustfedny.

e Prostredi: vnitrni, -20 az +50 °C
o VIhkost: max. 95 % bez kondenzace
e TestAlarm: 3-stf./vysoké

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ modulu: zénovy expandér
Napadjeni: 11-16 V=
Proudovy odbér: max. 100 mA, pfi svitu vsech LED

Adresace detektoru v systému: SP/MG: pomoci jumperu +1/+9/+17, EVO: jedine¢né Cislo SN

Poéet vstupu: 8

Max. pocet zon: SPECTRA - 8 (bez ATZ), EVO - 16 (zapojeni s ATZ)
Tamper modulu: ano

Reak¢ni doba vstupu: 15 ms - 255 minut

Typ zén: NC, s detekci tamperu na smycce

Opticka signalizace: zelend, 8x stav zény, 1x PWR, 1x TX/RX
Provedeni boxu: plast

Barva boxu: bild



