Roman Krumbholc (www.ctd.cz)
info@ctd.cz
416 734 218

UBIQUITI UISP DISH

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:

‘lf Zaruka:
Stav:

08.02.26 1:08:25

4 029 K¢

(bez DPH: 3 330 K¢)
4 432 K¢

403 K¢

NATUBT0015

UISP-Dish

26 més.

Nové zbozi

Popis

Ubiquiti UISP Dish

Smérova 30 dBi anténa typu point-to-point (PtP), ktera pokryva Siroky rozsah pracovnich frekvenci (5,15 - 6,875

GHz).

UISP Dish je anténa PtP s vysokym ziskem, kterd poskytuje dostatecné pokryti diky vyuziti Siroké provozni frekvence. Pomoci
pfilozeného adaptéru WaveGuide Ize tuto anténu snadno pfipojit k jednotce airFiber 5XHD (AF 5XHD) nebo airMAX
Rocket Prism AC 5 GHz (RP 5AC) a zesilit jejich signal. Anténa UISP Dish je také na kazdé strané opatfena zapadkou pro
bezpecné a spolehlivé pripojeni. Provozni frekvence se mize lisit v zavislosti na regionalnich radiovych frekvencich a

predpisech.

Dosah spojeni PtP 30+ km

Presny montazni drzak pro snadnou instalaci a zaméreni
Anténa pro montaz na stozar/sloup (z 40 az 90 mm)
Dveé bocni zépadky pro spolehlivé pripojeni jednotky

Parabolickd anténa, kterd pokryva Siroky rozsah pracovnich frekvenci (5,15 - 6,875 GHz)

Materidl - prdskové lakovana pozinkovana ocel, UV stabilni polykarbonat, hlinikova slitina
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ZAKLADNI SPECIFIKACE

Frekvencni rozsah: 5,15 - 6,875 GHz

Zisk: 30 dBi

Vyzarovaci thel:

Azimut: 5az 6° (3 dB) /6.5 az 8° (6 dB)

Elevace: 5az 6° (3dB) /6.5 az 8° (6 dB)

Polarizace: duélni, linedrni

Max. VSWR: 2:1

Rozméry: 650 x 650 x 200 mm

Hmotnost: 4,54 kg + 3,1 kg drzak

Kompatibilita: airFiber 5XHD (AF 5XHD), airMAX Rocket Prism AC 5 GHz (RP 5AC)

Manual (montazni navod):

% https://dl.ui.com/qig/uisp-dish

Datasheet:

% https://dl.ui.com/ds/uisp-dish_ds
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