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RF ELEMENTS AH90-TP

Cena celkem: 10 019 K¢

. (bez DPH: 8 281 Kc¢)

. BéZna cena: 11 021 K¢
USetfite: 1 002 K¢

Kdd zbozi: NATRFE0021

Part No.: AH90-TP

Zaruka: 26 més.

g Stav: Nové zbozi

Popis

RF Elements AH90-TP

Asymetricka Horn TP anténa poskytuje asymetricky tvar paprsku a unikatni konektor TwistPort (TP). Asymetrické
antény TP Horn nabizi vynikajici potlaceni Sumu, vyssi zisk, Skalovatelnost sité a vysokou propustnosti.

Unikatni vyzafovani antény
Asymetrické Horn TP antény maji jedine¢ny tvar paprsku. Prirez paprsku je elipticky: Siroky v roviné azimutu a Gzky v roviné
elevace. To je uzite¢né pro nasazeni, kdy asymetricky tvar paprsku pfinasi lepsi pokryti.

Competitor’s Patch Array Sector Asymmetrical Horn Antenna
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Vyssi zisk
Anténa poskytuje vyssi zisk ve srovnani se symetrickou Horn TP anténou pfi stejné azimut Sifce paprsku. Asymetricka anténa
pokryva velmi siroky frekvenéni rozsah 5180 az 6000 MHz s vynikajicim VSWR vykonem.

TwistPort konektor
Asymetricka sektorova anténa disponuje unikatnim rychloupinacim TwistPort konektorem, ktera je prakticky bezeztratovy
(zadné koaxialni konektory ¢i kabely). Pripojeni vysilace je genidlné jednoduché ("twist and lock" systém).
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Vzajemna kompatibilita napri¢ platformami
Siroka $kala TwistPort adaptérd umoziiuje pfipojeni nejpopularnéjéich zafizeni prodejcd tretich stran, jako je napfiklad UBNT,
Mimosa, MikroTik nebo Cambium Networks.

Robustni a odolna
Asymetrickd sektorova anténa ma pevné hlinikové télo, které je postavené tak, aby odolavalo i extrémnim povétrnostnim
podminkam.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Zisk: 16 dBi

Frekvence: 5180 - 6000 MHz
Vyzarovaci thel:

Azimut (-3 dB): H 60° / V 60°
Elevace (-3 dB): H 16°/V 16°
Azimut (-6 dB): H 90° / V 90°
Elevace (-6 dB): H 25° / V 25°
Konektor: TwistPort
Rozméry: 426 x 391 x 332 mm
Hmotnost: 5,3 kg




