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MERCUSYS HALO H80X 3KS

Cena celkem: 3 299 K¢

(bez DPH: 2 726 K¢)
Bézna cena: 3 629 K¢
Usetrite: 330 K¢
Kdd zbozi: NAATPL1121
Part No.: Halo H80X(3-pack)
Zéruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Mercusys Halo H80X 3 ks - Mesh systém AX3000 s Wi-Fi 6 pro celoplosné
pokryti

e Dvoupdsmové Wi-Fi 6 pripojeni s rychlosti az 3 000 Mb/s - 2 402 Mb/s v pasmu 5 GHz + 574 Mb/s v padsmu 2,4
GHz

e Plynulé pfepinani mezi pfipojenymi zafizenimi v jedné siti - Jednotky Halo vzajemné spolupracuji a "predavaji"
si pfipojené zafizeni mezi sebou, jak se pohybujete po domé

o Pokryti celé domacnosti - Pokryti prostoru az 650 m2 vysokorychlostni siti Wi-Fi, ktera eliminuje mrtvé zény Wi-Fi
pokryti

* PFipojeni vice nez 150 zafizeni - Rychlé a spolehlivé pfipojeni pro vice nez 150 zafizeni soucasné

¢ Snadna sprava domaci sité - Aplikace MERCUSYS umoziiuje rychlé nastaveni a spravu Wi-Fi sité véetné rodicovské
kontroly

¢ PIné gigabitové porty - 3 gigabitové porty u kazdé jednotky Halo zajistuji bleskurychlé kabelové pripojeni

(]

Dvoupasmova Wi-Fi 6 sit s rychlosti az 3 000 Mb/s
Vyzbrojena technologii Wi-Fi 6 jednotka Halo H80X zlepSuje prakticky kazdy aspekt vasi sité: rychlost, efektivitu i kapacitu.
Poskytuje rychlost 2 402 Mb/s v pasmu 5 GHz a 574 Mb/s v pasmu 2,4 GHz.

4krat delsi OFDM symbol - Poskytuje vétsi pokryti a o0 11 % vySsi rychlosti
MU-MIMO - Umi pfipojit vice zafizeni soucasné

OFDMA - Zajistuje vétsi kapacitu a efektivitu sité

160MHz kandly - Dvojnasobna Sirka kanall pro rychlejsi pfipojeni

BSS Color - Oznacuje signaly ze sousednich siti, aby se sniZzilo zahlcovani sité



e 1024-QAM - ZvySuje zakladni rychlosti 0 25 % ve srovnani s 256-QAM
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Wi-Fi feSeni pro celou domacnost

V dnesnim digitainim svété neni nic horsiho nez nespolehlivé pripojeni a nestabilni rychlosti internetu. Halo funguje jako
jednotny systém a zarucuje silny Wi-Fi signal v kazdém rohu vaseho domu, abyste mohli vyuzivat neuvéfitelné rychlou a
stabilni sit. Prerusovani pripojeni a nacitani do vyrovnavaci paméti se stanou minulosti.

3pack pokryti az 650 m?
Streamujte z kazdého rohu, uzivejte si nepretrzitou zabavu a signal nikdy nespadne.
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Skutec¢né plynulé prepindni mezi pfipojenymi zarizenimi v jedné siti
Systém Halo automaticky pfipoji vase telefony nebo tablety k nejrychlejsimu uzlu a poskytuje ni¢im neprerusované pripojeni
k siti. )iz zadné vypadky signalu nebo prodlevy Wi-Fi, kdyZ se pohybujete po domé.

¢ Vykonné zesilovace signalu - Sofistikované zesilovace a pfijimace signalu vysilaji silné, stabilni Wi-Fi signaly

e Beamforming - Podpora technologie Beamforming, ktera dokaze soustredit silu Wi-Fi signdlu smérem k zarizenim

e Automatické odstranéni problémi - Automaticka volba nejlepsi cesty pfipojeni mezi jednotkami Halo podle
aktudlnf stability sité
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S aplikaci MERCUSYS nastavite vSe potiebné v nékolika krocich
Nemusite byt technicky znalec ani ¢ist sloZité ndvody, sta¢i postupovat podle pokynd v aplikaci. Vytvorte sit Mesh za nékolik
minut.

Jednoduché nastaveni ve 3 krocich:

1. Najdéte v krabici jednotku Halo, napdjeci kabel a Ethernet kabel
2. Zapojte vase zafizeni

3. Sledujte pokyny v aplikaci MERCUSYS

Kontrola stavu pFipojenych zafFizeni - Pfehled vsech pripojenych zafizeni
Technologie Fizeni sitového provozu QoS - Uprednostnéni dileZitych zafizeni
Sit pro hosty - Oddélena sit pro navstévy

Upozornéni na pripojeni nového zarizeni - BezpeCnostni notifikace

Mésicni prehledy - Statistiky vyuziti sité
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Rodicovska kontrola
Méjte pod kontrolou obsah, ktery déti sleduji na internetu, a vytvorte jim bezpe¢né online prostredi.

Tvorba uzivatelskych profill - Vytvorte profil pro kazdého ¢lena rodiny a pfifadte mu zafizeni

Omezeni ¢asu straveného na internetu - Nastavte denni limity pro zdravé navyky v on-line prostfedi
Blokovani nevhodnych webovych stranek - Kontrolujte a blokujte nevhodné stranky

Pozastaveni pripojeni k internetu - Odpojte ¢leny rodiny od internetu pro odpocinek od virtuainiho svéta
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ZvysSena kapacita pro vice nez 150 zafizeni
Jednotka Halo H80X, vyzbrojend technologiemi Wi-Fi 6, OFDMA a MU-MIMO, umozfiuje pripojit vice nez 150 zafizeni
soucasné. Spolehnéte se na efektivnéjsi sit, ktera zvladne vyssi zatizeni bez omezeni vykonu.
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PIné gigabitové porty + automaticka detekce sité WAN/LAN

S funkci automatické detekce sité WAN/LAN neni nutné rozliSovat mezi porty WAN/LAN. Nemusite proto fesit zdlouhavé a
sloZité nastavovani a mlzete prejit rovnou k zapojeni jednotky Halo H80X a ihned zadit vyuZivat bleskurychlé prfenosy dat do
kabelem pfipojenych zafizeni. Diky pIné gigabitovym portlim dosédhnou vase zafizeni rychlosti az 10X vyssich nez u
standardnich ethernetovych pripojeni.
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Nékolik rezimi pro flexibilnéj$i nasazeni
RezZim routeru: Vytvari bezdratovou sit pro vsechna vase Wi-Fi zarizeni
Rezim pristupového bodu: Rozsifuje kabelovou sit na bezdratovou
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Snadné rozsifeni vaseho pokryti
Sada Halo pro pokryti celé doméacnosti Wi-Fi signdlem obsahuje nékolik jednotek vhodnych pro vsechny typy nemovitosti. A
pokud by vam to nestacilo, pokryti sité Wi-Fi Mesh mUzete kdykoli rozsifit pridanim dalsich jednotek Halo.

Pozndmka: Jednotky Halo fady H a rady S nemohou vzdjemné spolupracovat. Halo H80X je kompatibilni s dalSimi jednotkami
z fady Halo H a umi spolecné vytvofit sit Mesh.

Technické specifikace

Wi-Fi standardy Wi-Fi 6:
IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz
IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz

Rychlost signalu 2 402 Mb/s na 5 GHz, 574 Mb/s na 2,4 GHz

Bezdratové zabezpeceni WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3

Mesh protokol 802.11k/v/r

Rezimy provozu Router, Access Point

Typ WAN Dynamic IP/Static IP/PPPOE/L2TP/PPTP

Rozhrani 3x gigabitové porty na jednotku Halo (WAN/LAN auto-sensing)
Rozméry 128 x 81 x 83,7 mm

Obsah baleni 3x jednotky Halo H80X

1x RJ45 Ethernet kabel
3% napadjeci adaptéry

Rychly instalacni navod

Provozni podminky Teplota: 0 az 40 °C
Vlhkost: 10 az 90 % bez kondenzace



