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HILOOK PTZ-N2C400M-DE(F0)(O-STD)

Cena celkem:

—
. Bézna cena:

USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

21.07.25 4:33:57

3 329 K¢

(bez DPH: 2 751 K¢)
3 661 K¢

333 K¢

KIPHILO318

327000418

24 més.

Nové zbozi

Popis

HiLook PTZ-N2C400M-DE(F0)(O-STD)

4megapixelova DarkFighter PTZ kamera s Full HD rozliSenim 2560 x 1440. Kamera je vybavena snima¢em CMOS 1/3" s
progresivnim skenem, objektivem f = 2,8 mm, DWDR a podporuje kompresi videa H.265. Video ve vysoké kvalité zaruci
také pfi nocnich zébérech diky IR a LED prisvitu (White Light) do vzdalenosti az 30 m. Samozi'ejmosti jsou funkce jako

3D DNR, BLC a HLC. Kamera je odolné vaci nepfiznivym vliviim pocasi dle certifikaci IP66.

Vysoce kvalitni obraz s rozliSenim 4 Mpx
Technologie "Powered by DarkFighter" (softwarové)
IR a LED pfisvit s dosahem az 30 m

Slot pro pamétovou kartu microSD s kapacitou az 256 GB
3D DNR redukce Sumu pro ¢isty a ostry obraz

Vestavény mikrofon a reproduktor

Odolnost vi¢i vodé a prachu (IP66)

Otdaceni 0 340°, naklon -5° az +105°

Jasny obraz i proti silnému protisvétlu diky technologii DWDR (digitalini WDR)

Cloudové sluzba (HiLookVision nebo Hik-Connect) a aplikace pro vzdalené ovladani, spravu a zobrazeni zafizeni



™ HiLook series

mobilni aplikace
s CZ lokalizaci

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Snimaci ¢ip: 1/3" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovany IR pfisvit: ano, do 30 m

Integrovany LED pf¥isvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 2,8 mm, pevny, Uhel zdbéru 97° horizontalné®, 52,3° vertikalné, 114,3° diagonalné
Maximalni rozliSeni: 2560 x 1440 pri 25 fps

Rozhrani: 1x RJ-45

Slot pamétovych karet: ano, microSD slot (max. 256 GB)

Napajeni: PoE (802.3af) nebo DC 12 V (zdroj neni soucasti baleni)


https://appstore.hikvision.com/

