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Endorfy VIRO Infra - herni headset s odnimatelnym mikrofonem

Vyzbrojte se do hernich svétl stylovym headsetem Endorfy VIRO Infra a vychutnejte si kvalitni zvuk v patfi¢ném
komfortu. Nahlavni headset je navrzen s ohledem na pohodli a volnost, precizné odvedenda konstrukce zajistuje odolnost
a pevnost i pfi naro¢ném zachazeni. Presto zlstava tento model mimofadné lehky a pfijemné se nosi po cely den.
Headset Endorfy VIRO Infra disponuje odnimatelnym mikrofonem, takze poté, co se spoluhraci dokoncite kampanovou
misi nebo vyridite bosse, mlZete se sluchatky vyrazit ven a uzit si poslech hudby, podcastl nebo radia. Pfipojeni skrze
standardni 3.5mm jack konektor pfindsi kompatibilitu se Sirokou Skélou zafizeni, a to v¢etné smartphond nebo

tabletu.




Kromé PC a notebooku je tento model kompatibilni také napfiklad s herni konzoli PlayStation 5. Velké 50mm ménice
jsou zdarukou zachyceni kazdého vystrelu, exploze, hluku nebo pisknuti mysky v temném zakouti. Dilenské zpracovani je
provedeno s ohledem na odolnost a soucasné na ergonomii kazdé hlavy. Kovové panely jsou elegantni na pohled, pevné a
také pruzné, takze sluchatka Endorfy VIRO Infra nasadite rychle a bez obav z poskozeni.

Endorfy VIRO Infra

Herni nahlavni headset poskytujici bohaty a ¢isty zvuk. Diky 50 mm velkym méni¢lm poskytuje skvély zvukovy prednes,
ktery je ve hrach velmi dlleZity. Stejné tak odpojitelny mikrofon poskytuje kristalové Cisty prenos, ktery je zékladem
kvalitni hlasové komunikace. PohodIné prodysné ndusniky a polstrovany hlavovy most zajisti dlouhé hodiny hrani ¢i
poslechu v nejvyssim komfortu. Ovladani hlasitosti i prepinac pro ztlumeni mikrofonu je umistén pfimo na 1,5 m
dlouhém kabelu zakon¢eném konektorem 3,5 mm jack.

Soucasti baleni je také redukce z combo jacku na dva samostatné vystupy pro mikrofon a sluchatka.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Mikrofon: ano

Frekvencni rozsah sluchatek: 20 Hz - 20 kHz
Citlivost: 98 dB = 4 dB

Impedance: 16 ohm

Délka kabelu: 1,5 m + 1,5 m redukce

Konektor: 1x 3,5 mm jack & redukce na 2x audio jack



Barva: cerna



