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LOGITECH C925E

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

16.08.25 17:23:22

1651 K¢

(bez DPH: 1 365 K¢)
1817 K¢

165 K¢

KAMLOG1002
960-001076

24 més.

Nové zbozi

Popis

On-line komunikace a spoluprace ve Full HD kvalité

Full HD webkamera Logitech C925e pro naro¢nou on-line komunikaci, ktera vdm zprostfedkuje profesionalni obraz i
zvuk. Je navrzena pro kazdodenni pouziti v kanceldfi a ve sféfe podnikani, podporuje potiebné protokoly a nastroje, aby
videokonference byly stabilni a na patfi¢né drovni. Mezi praktické funkce webové kamery Logitech C925e patfi napriklad
automatické zaostrovani, diky které je zajistén Cisty a vérny obraz v daném zorném poli. O optimalni kvalitu obrazu se
déle starad technologie RightLight 2. VVybava obsahuje integrované vSiesmérové mikrofony, které snimaji zvuk na

vzdalenost az 1 metr a podpofi jasnou a Cistou on-line konverzaci.
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Pomoci aplikace LogiTune Desktop mizete webkameru jednoduse ovladat a pfizplsobit ji vzhledem k uzivanému
zafizeni. Aplikace umozni napfiklad pfiblizeni/oddaleni, Upravu barev, manualni ostfeni apod. Kamera Logitech C925e
spliuje celou radu certifikatd, diky ¢emuz je kompatibilni s nejoblibengjsimi komunika¢nimi platformami, jako jsou
Microsoft Teams, Skype for Business, Zoom nebo tfeba Google Meet. Samoziejmosti je snadna instalace pomoci
nastavitelného klipu. Diky tomu zafizeni uchytite na hranu displeje notebooku, na vodorovnou plochu stolu, pripadné na
stativ.

Logitech C925e

Webkamera s Full HD rozlisenim 1920 x 1080 bodd nabizi ostry obraz a vérné barvy, zatimco zabudovany dudlni mikrofon
zajisti kvalitni zvukovy pfenos. Kamera navic disponuje funkci autofocus, diky které mnohem |épe ostfi a poskytuje tak lepsi
obraz. Automaticka korekce svétla RightLight 2 zprostfedkuje jasny obraz v rliznych svételnych prostredich od slabého



osvétleni az po pfimé slune¢ni svétlo. Pro zachovani maximalniho soukromi je pfitomna posuvna bezpecnostni krytka.
Kddovani videa H.264 vyzaduje mensi Sirku pasma, coz zajisti plynulé streamovani i pfi neoptimalnich sitovych podminkach.
Prakticky flipovy drzdk umoznuje snadné umisténi kamery na monitor, rovny podklad, ale i pfipevnéni na stativ pomoci
1/4" zavitu. Samozrejmosti je pak kompatibilita s platformami Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, GoToMeeting
a dalSimi. Pro pfipojeni k pocitaci pak slouzi konektor USB 2.0.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Senzor: 3 Mpx, Uhel zabéru diagonalné 78°
Rozliseni: 1920 x 1080, 1280 x 720
Rychlost snimani videa: 30 snimkd/s
Rozhrani: USB 2.0

Ostfeni: automatické

Mikrofon: ano

Délka kabelu: 1,83 m

Barva: cerna



