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ENDORFY VIRO PLUS USB

Cena celkem: 1573 K¢
& (bez DPH: 1 300 K¢)
_E Bézna cena: 1730 K¢
= Usetiite: 157 K&
Kdd zbozi: SLUENDO0080
Part No.: EY1A001
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Endorfy VIRO Plus - strezi kazdy audio detail

Nahlavni souprava Endorfy VIRO Plus v minimalistickém designu, kterd hra¢lm zprostredkuje strhujici prostorovy zvuk.
Diky odnimatelnému mikrofonu mizete komunikovat se spoluhraci, kolegy na schiizkach a v ramci jakychkoliv
videohovord. Soucasné také mdzete vyrazit ven a vyuzit headset jako klasicka sluchatka pro poslech hudby. Pro pripojeni
slouzi standardni 3.5mm jack konektor, diky ¢emuz je headset Endorfy VIRO Plus kompatibilni s celou radou zafizeni a
vhodny nejen pro hrace, ale také fanousky hudby, podcastd a dalsiho mluveného slova.




Ergonomicky design v podobé mékkych nausnikt z pamétové pény zajisti komfortni noseni po dlouhou dobu a vase usi
se budou citit jako v obleZeni oblackd. Soucasti baleni jsou rovnéz textilni nausniky, které jsou prodysné a vhodné pro letni
dny. Soucasti je rovnéz USB zvukova karta, kterd produkuje prostorové audio 7.1. Unikatni software doladi zvuk k
naprosté dokonalosti. Umozni vam také ukladdat nastaveni profilu dle konkrétni aktivity nebo hudebniho Zanru.

Endorfy VIRO Plus USB

Herni nahlavni headset poskytujici diky 53 mm velkym méni¢dim skvély zvukovy prednes. Stejné tak odpojitelny mikrofon
poskytuje kristalové Cisty prenos, ktery je zdkladem kvalitni hlasové komunikace. PohodIné ndusniky z pamétové pény a
polstrovany hlavovy most zajisti dlouhé hodiny hrani ¢i poslechu v nejvyssim komfortu. Hlinikovy ram zaruci odolnost
potrebnou pfi kazdodennim pouzivani i pfendseni. Ovladani hlasitosti je umisténo pfimo na odnimatelném kabelu
zakoncCeném konektorem 3,5 mm jack. Baleni navic obsahuje externi 7.1 zvukovou kartu, ktera se pfipojuje do USB
portu. Ve spojeni se specialnim softwarem Ize nasledné vytvaret profily pro jednotlivé ¢innosti ¢i hudebni Zanry a vylepSovat
kvalitu zvuku pomoci dalSich funkci. Na karté se nachazi combo jack pro pripojeni headsetu.

Soucasti balenf jsou ndhradni textilni ndusniky, dva kabely s konektory 3,5 mm jack (120 cm a 270 c¢cm), krytka mikrofonniho
vstupu a redukce z combo jacku na dva samostatné vystupy pro mikrofon a sluchatka.

ZAKLADNI SPECIFIKACE



Mikrofon: ano

Frekvencni rozsah sluchatek: 20 Hz - 20 kHz

Citlivost: 98 dB += 4 dB

Impedance: 32 Ohmd

Délka kabelu: 1,2 m /2,7 m + 0,2 m redukce

Konektor: 1x 3,5 mm jack & redukce na 2x audio jack nebo USB (externi zvukova karta)
Barva: cernd



