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ZYXEL WRE2206
Cena celkem: 515 K¢
(bez DPH: 425 K¢)
BéZna cena: 566 K¢
Usetrite: 51 K¢
Kdd zbozi: NETZXL0050
Part No.: WRE2206-EU0101F
Zaruka: 24 més.
& Stav: Nové zbozi
7 g
Popis

ZyXEL WRE2206

Extender (opakovac bezdratového signalu) poskytuje Wi-Fi pFripojeni (802.11b/g/n) s rychlosti pfenosu az 300
Mbps. Diky svym vykonnym anténam nabizi az o 30 % lepsi pokryti nez bézné Wi-Fi extendery. Je navrzen jako uZzivatelsky
prijemné feSeni (bez slozitych nastaveni). Staci jen pripojit WRE2206 primo do elektrické zdsuvky, sledovat LED indikator sily
signalu, ktery pomUze najit ideaIni umisténi, a pak jiz vyuzit pouze snadné pipojeni pomoci tladitka Wi-Fi Protected Setup

(WPS).

Dodatec¢ny vykon pro lepsi pokryti

Extender ZyXEL WRE2206 vyuzivd dodatecného vykonu k posileni bezdratového signdlu a k dosazeni lepsiho bezdratového

pokryti.

Dioda pro vyhledani nejlepsiho mista k rozsifeni vasi bezdratové sité

Umisténi extenderu hraje velmi dlilezitou roli. Pfistroj je proto vybaven diodou, kterd vdam pomUze najit nejlepsi misto k jeho
instalaci a tim optimalizovat jeho vykon. Diody navic indikuji, kolik je k extenderu ZyXEL WRE2206 pfipojeno zafizeni a jaky

budou mit vliv na vykon.

Kompaktni provedeni pro snadné a nenapadné pfrichyceni na zed'

Bezdratovy extender jednoduse zapojite do zasuvky. Svym nenapadnym designem bez jakychkoliv nevzhlednych dratd,

které napdji bézné pristupové body, extender nenarusuje vzhled vaseho domova.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard: 802.11b/g/n
Rychlost datového prenosu: 2,4 GHz - 300 Mbit/s
Porty: 1x RJ-45 (10/100 Mbps)



Frekvencni pasmo: 2,4 GHz

Zabezpeceni: 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, podpora WPS
Podpora PoE: ne

Rozméry: 83 x 78 x 55 mm



