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DAHUA LM24-B200S

Cena celkem:

Bézna cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

athera

21.07.25 11:27:50

2 314 K¢

(bez DPH: 1 913 K¢)
2 546 K¢

231 K¢

MONDAH1007
LM24-B200S

36 més.

Nové zbozi

Popis

23,8" FHD monitor s ochranou zraku a elegantnim designem

Monitor Dahua DHI-LM24-B200S predstavuje idedIni reSeni pro kazdodenni préci i zdbavu. S 23,8palcovym VA panelem
v rozliSeni Full HD 1920 x 1080 nabizi vynikajici obrazovy zazitek diky extra Sirokym pozorovacim Ghlim 178° ve vSech
smérech. UzZivatelé oceni vysoce kvalitni digitdIni zpracovani obrazu, které zajistuje brilantni a zivé barvy.

Tento monitor je navrzen s dlirazem na pohodli uZivatele - disponuje anti-blue light technologii pro ochranu zraku béhem
dlouhodobého pouzivani a ultra Gzkym rameckem, ktery vytvarii elegantni vzhled. Diky obnovovaci frekvenci 75 Hz a
odezvé 5 ms poskytuje plynuly obraz bez rozmazani pfi sledovani videi nebo hrani méné narocnych her.

Klicové prednosti

VA panel s Full HD rozliSenim a pomérem stran 16:9

Technologie ochrany zraku proti modrému svétlu

Obnovovaci frekvence az 75 Hz pro plynulejsi obraz

Nizka spotreba energie a dlouhd Zivotnost

Univerzalni konektivita v¢etné HDMI a VGA

Vestavéné reproduktory 1Wx2 pro zakladni audio pozitky
Ultra tenky ramecek pro elegantni vzhled a kovovy podstavec

Extra Siroké pozorovaci Uhly 178°/178° pro dokonaly obraz z kazdého Ghlu
Vysoky kontrastni pomér 3000:1 zajistujici hluboké ¢erné a jasné bilé tony



Zakladni specifikace

Displej: 23,8" VA panel

Rozliseni: 1920 x 1080 (Full HD)

Pomér stran: 16:9

Jas: 250 cd/m2

Kontrastni pomér: 3000:1

Pozorovaci uhly: 178°(H)/178°(V)

Doba odezvy: 5 ms

Obnovovaci frekvence: az 75 Hz

Barevna hloubka: 16,7 milionu barev (8 bit)

Konektivita: 1x HDMI, 1x VGA

Audio: Vestavéné reproduktory 1Wx2

Napajeni: DC 12V, spotfeba 25W (béznd), ?0,5W (pohotovostni rezim)
VESA uchyceni: 75 x 75 mm

Rozméry se stojanem (SxVxH): 539,2 x 320,4 x 46,3 mm
Hmotnost: 2,74 kg (Cista), 4 kg (hrubd)

Certifikace: CE/FCC



