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TP-LINK TAPO T315

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

16.08.25 8:56:52

809 K¢

(bez DPH: 669 K¢)
890 K¢

81 K¢

TIPTPLO029

Tapo T315

26 més.

Nové zbozi

Popis

TP-Link Tapo T315 - Smart teplomér na stil, do chytré domacnosti

Smart teplomér TP-Link Tapo T315 pro méfeni teploty a vlhkosti v domécnosti. Zafizeni disponuje zabudovanym
senzorem T315 se zvysenou citlivosti, ktery dokdze indikovat aktudlni teplotu nebo vihkost v mistnosti s vysokou presnosti.
Ziskand data prehledné zobrazite na 2,7palcovém E-Ink displeji. Zarizeni TP-Link Tapo T315 je kompatibilni s domacim

ekosystémem Tapo.
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Lower 16°C Heater On
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Higher 21°C Heater Off
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Reflective
Display

Easy onthe eyes
Low-power
consumption.
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Wide View
Angle

Easy to read from
almost any angle.

Clear & Sharp

Large bold
numbers is readable
even from
meters away.

Glare-Free

No screen glare,
evenin bright
sunlight.

po jeho integraci mlzete vyuzivat funkce alarmu, odesildni notifikaci nebo prvky automatizace, pokud dojde k vychyleni
mimo poZadovany rozsah. Ve spolupréci s kompatibilnimi zafizenimi Tapo mdZete zautomatizovat nékteré procesy -
naptiklad topeni - a $etFit energii nebo zvysit domaci komfort. Po propojeni s TP-Link Tapo Smart Hub H100 m{zete
proces méreni mlzete sledovat v redlném ¢ase na svém telefonu, kdykoli, kdekoli.

Living Room

260

History

Temperature(*C)
10:00am 26.2°C

Humidity(%)

10:00am 40%

_ .

Protestion Mode:



Too Warm! now
“Wine Cellar": The temperature is higher than your
preferred range at 11:30.

TP-Link Tapo T315
Chytry teplomér pro méreni teploty a vlhkosti v domacnosti.

Vlastnosti:

e Monitorovani v redlném case - s velkou presnosti detekuje teplotu a vlhkost v redlném Case (pfesnost méfeni:
+0,54 °F, £3 % RH)

o Prehledny 2,7" E-Ink displej - zobrazuje teplotu a vlihkost, stav baterie a signal

o Automatizace - automaticky zapinad/vypind domaci elektroniku, kdyz nastaveni spadne mimo prednastavené
rozsahy

o Bezplatné ukladani dat a vizudlni grafy - zaznamendvejte (daje o teploté a vihkosti a generujte pravidelné

shrnuti dat

Jednoducha instalace - sta¢i umistit na stll nebo pfipevnit na zed

Upozornéni: Je vyzadovano propojeni s TP-Link Tapo Smart Hub H100 (neni soucasti baleni).
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Prenosova frekvence: 868/922 MHz

Teplotni rozsah: -20 az +60 °C (-4 az +140 °F)
Rozsah vlhkosti: 0 % ~ 99 % RH

Napajeni: 2x AAA/LRO3 baterie (soucdsti balent)
Rozméry: 62 x 62 x 24,5 mm



