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TP-LINK TAPO T315

Cena celkem: 779 K¢

(bez DPH: 644 Kc¢)

Bézna cena: 857 K¢

USetrite: 78 K¢

Kdd zbozi: TIPTPLO029

Part No.: Tapo T315

Zéruka: 26 més.

' Stav: Nové zbozi
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Popis

TP-Link Tapo T315 - Chytry monitor pro méreni teploty a vihkosti

e Monitorovani v redlném case a presné sledovani - Detekuje teplotu a vlhkost v redlném Case s velkou presnosti
(pfesnost méreni: £0,54 °F, £3 % relativni vlhkosti)

e 2,7" displej s elektronickym inkoustem - Zobrazuje teplotu a vlhkost, Uroven pohodli pomoci vyrazu obliceje,
stav baterie a signal

e Automatizace domacnosti - Automatické zapinéni/vypinani domaci elektroniky (napf. topeni, ventildtoru,
zvlh¢ovace a dalSich) pro maximalni konformitu a Usporu energie

e Okamzité upozornéni aplikace - Pfijimejte upozornéni aplikace, kdyz podminky klesnou mimo nastaveny rozsah

e Bezplatné ukladani dat a vizudlni grafy - Zaznamenavejte Udaje o teploté a vlhkosti a generujte pravidelny
prehled dat

¢ Flexibilni instalace - Sta¢i jej umistit na stdl nebo pripevnit na zed

¢ Vyzaduje hub - Pro podporu chytrych funkci, jako je vzdalené monitorovani, domaci automatizace, export dat a
dalsi, je vyzadovan Tapo Hub

7 cm velky displej s technologii E-ink
Displej s technologif elektronického inkoustu poskytuje reflexni zobrazeni nendro¢né na oci s malou spotiebou energie. Velkd
tucna Cisla jsou Citelnd i na vzdalenost nékolika metrl ze Sirokého Ghlu pohledu bez osInéni i na jasném slunci.
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Upozornéni v aplikaci
Dostavejte okamzZitd upozornéni v aplikaci, kdyZ se teplota nebo vihkost dostane mimo vas pfizplsobeny rozsah. Okamzité
reagujte na ndhlé zmény klimatizace, kdykoli to bude potreba.
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Dvouleté ukladani a export dat zdarma
Az 2 roky cloudového uklddani dat. Exportujte vSechna data do souboru CSV zaslaného na vas e-mail, abyste si je mohli
kdykoli prohlédnout.
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Dlouhotrvajici vykon
Tapo Smart Temperature and Humidity Monitor pouziva dvé baterie AAA a vydrzi az 2 roky.*

*Zivotnost baterie aZ 2 roky je zaloZena na laboratornich vysledcich spolecnosti TP-Link pfi béZném pouZzivéni. Skute¢na
Zivotnost baterie se maze lisit v zévislosti na pracovnich podminkach.
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Moznosti zobrazeni
Jednim stisknutim bo¢niho tlacitka prepnete jednotku teploty. Dvojitym stisknutim prepnete polohu zobrazeni teploty a
vlhkosti.

Flexibilni umisténi
Umistéte sv{j monitor kdekoli v domacnosti rychle a snadno. Postavte jej na stdl nebo polici, pfilepte na zed pomoci
prilozeného lepidla nebo pfipevnéte na jakykoli kovovy povrch.
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Idedlni pro ruzné aplikace
Monitor je vhodny pro Sirokou $kalu pouZiti - od krabic s doutniky, terarek a sklenikd az po hudebni nastroje, sklady, détské
pokoje, kancelare a kuchyné.

Technické specifikace

Hub pozadovan Ano

Bezdratové pripojeni 868/922 MHz

Pfesnost teploty +0,3°C/ %0,54 °F
Presnost vihkosti +3 % RH

Rychlost aktualizace dat 2s

Provozni teplota -20 az 60 °C /-4 az 140 °F

(Rozsah zobrazeni teploty: 0 az 50 °C/ 32 az 122 °F)

Provozni vihkost 0~99 % RH

Rozméry (V x S x H) 62 X 62 x 24,5 mm



Displej

Napajeni

Obsah baleni

2,7" E-ink

3,0 VDC (2x AAA/LRO3)

1x Tapo T315
2x AAA/LRO3 baterie
1x 3M lepidlo
Rychly navod



