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TP-LINK DECO X50-OUTDOOR

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

03.12.25 8:29:47

2 999 K¢

(bez DPH: 2 479 K¢)

3 299 K¢

300 K¢

NAATPL1142

Deco X50-Outdoor(1-pack)
36 més.

Nové zbozi

Popis

TP-Link Deco X50-Outdoor 1 ks

AX3000 venkovni Mesh Wi-Fi 6 systém

Deco X50-Outdoor vyuziva systém vice jednotek k dosazeni bezproblémového celoplosného Wi-Fi pokryti - eliminuje slabé
oblasti signalu jednou provzdy! Pro pokryti mensich oblasti mlzZe jednotka fungovat i samostatné. Diky technologii Deco

Mesh spolupracuji jednotky na vytvoreni jednotné sité s jedinym ndzvem sité.

Systém jednotek Deco X50-PoE poskytuje rychlé a stabilni spojeni s podporou standardu 802.11ax (Wi-Fi 6) a je tak idedini
pro pokryti celé domdcnosti bezdratovym signalem. Mezi dalsi vyhody patfi také kompatibilita s hlasovym ovladanim

Amazon Alexa a Google Assistant.

¢ Rychlost Wi-Fi 3 000 Mb/s - Vychutnejte si nepretrzité sledovani svych oblibenych seriald ve 4K s kombinovanymi

rychlostmi az 3 000 Mb/s (574 Mb/s na 2,4 GHz a 2 402 Mb/s na 5 GHz).
Vice moznosti montaze - Stolni, nasténna a tycova montaz.
Prace venku - Spi¢kova odolnost proti prachu a vodé IP65.

internetu.

Rada Deco X50-Outdoor je samoziejmé zpétné kompatibilni se véemi Deco modely.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Rychlost datového prenosu: 2,4 GHz - 574 Mbit/s, 5 GHz - 2402 Mbit/s

Napajeno pres Ethernet - Poskytujte datové pripojeni i elektrické napdajeni pomoci jediného kabelu.
PIné gigabitovy Ethernet - 2x gigabitovy WAN/LAN ethernetovy port poskytuje solidni vysokorychlostni pfistup k

Spolupracuje s dalSimi jednotkami Deco - Kompatibilni s kazdym dalsim modelem Deco pro vytvoreni sité Mesh.
e TP-Link HomeShield - Poskytuje komplexni ochranu sit&, robustni rodi¢ovskou kontrolu.



Anténa: 2x integrovand anténa
Porty: 2x Gigabit Ethernet R}-45
Frekvencni pasmo: 2,4 GHz, 5 GHz
Zabezpeceni: WPA, WPA2, WPA3
Podpora PoE: ano, PoE+ 802.3at
Rozméry: 215,5 x 121,3 x 110 mm



