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EZVIZ HB3-B1

Cena celkem: 3 155 K¢

(bez DPH: 2 608 K¢)

BéZna cena: 3 471 K¢

Usetrite: 316 K¢

Kdd zbozi: KIPEZV1044

Part No.: CS-HB3-Bl

Zaruka: 24 més.

Stav: Nové zbozi

Popis

EZVIZ HB3-B1

Sada venkovni bezdratové kamery a zakladni stanice predstavuje komplexni bezpecnostni systém k ochrané vaseho
domova. Diky bezdratovému pripojeni Wi-Fi HaLow nabizi robustné;jsi pripojeni nez vétsina ostatnich domacich kamer. Wi-
Fi HaLow pracuje v pdsmu pod 1 GHz a sndz tak pronika sténami i pfekdzkami, ma del$i pfenosovy dosah a nizsi spotrebu
energie.

Venkovni bezdratova IP kamera s PIR ¢idlem pro detekci pohybu nabizi snimac 1/2,8" CMOS s rozliSenim 3 Mpx, ktery je
schopny snimat video v rozliSeni 2304 x 1296 pri 15 fps. Pro pripad zhorsenych svételnych podminek je pritomen IR pFisvit
do vzdélenosti 15 m a bily LED pfFisvit pro pofizovani barevnych zéznamd v noci. Samozfejmosti je integrovany
reproduktor a mikrofon, ktery umozni kvalitni oboustrannou komunikaci. Aktivni zastraseni v podobé stroboskopického
svétla a zvukového alarmu pak varuje pfipadné narusitele. Diky vodéodolnému krytu dle IP65 nabizi jak vnitrni, tak i
venkovni moznost pouziti. Napajeni zajistuje dobijeci baterie s kapacitou 5200 mAh a vydrz{ az 120 dni na jedno nabiti.
Kameru Ize napéjet také pomoci solarniho panelu EZVIZ (neni soucasti baleni).

Zakladni stanice je pro pripojeni k internetu vybavena konektorem RJ-45. Aplikace v mobilnim zafizeni poté umozni
pohodIny vzdaleny pfistup, pofizovani zaznam{, fotografii nebo upozornéni v pfipadé detekce pohybu. Zajisté potési také
podpora hlasovych asistentl Google Assistant a Amazon Alexa. Pro ukladani zaznam0 Ize vyuZit slot na microSD kartu
o0 kapacité az 256 GB, nebo cloudové Ulozisté (na zakladé predplatného). Komprese H.265 snizuje naroky na prenos dat a
Ulozisté. Stanice je také vybavena vestavénou sirénou. Sadu je navic mozné volitelné rozsifit az o dalsi tfi kamery EZVIZ
HB3 do celkového poctu ¢tyf kamer.

Obsah baleni: 1x zdkladna, 1x kamera, 1x napdjeci adaptér pro zakladni stanici, USB kabel, ethernet kabel, Sroubovaci
zakladna, montazni deska, sada Sroubd a vrtaci $ablona.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Kamera



Snimaci ¢ip: 1/2,8" CMOS

Rozliseni snimace: 3,0 Mpx

Den/Noc: ano

Integrovany IR pfisvit: ano, do 15 m
Integrovany LED pf¥isvit: ano, do 15 m
Objektiv: f = 2,8 mm, pevny, Uhel zadbéru diagonalné 131°, horizontalné 110°, vertikalné 58°
Maximalni rozliSeni: 2304 x 1296 pfri 15 fps
Rozhrani: Wi-Fi HaLow, microUSB (nabijent)
Slot pamétovych karet: ne

Stupen kryti: IP65

Napajeni: vestavéna baterie, 5200 mAh
Rozméry: 105,9 x 62,8 x 62,8 mm

Barva: bila - Cerna

Zakladni stanice

Rozhrani: 1x RJ-45, Wi-Fi HaLow, micro SD slot
Napajeni: DC 12 V/ 1 A (adaptér soucasti balenti)
Rozméry: 160 x 82 x 64 mm

Hmotnost: 208 g

Barva: bild
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2 Download on the
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Aplikace pro iOS



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ezviz&hl=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ezviz&hl=cs
https://apps.apple.com/cz/app/ezviz/id886947564?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/ezviz/id886947564?l=cs

