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VIEWSONIC VG2756V-2K 27"

ViewSonic® wew

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

04.09.25 12:45:09

12 560 K¢

(bez DPH: 10 380 K¢)
13 816 K¢

1 256 K¢

MONVIEQ187
VG2756V-2K

36 més.

Nové zbozi

Popis

ViewSonic VG2756V-2K - QHD dokovaci monitor s webkamerou

Videokonferenéni monitor ViewSonic VG2756V-2K pro moderni uzivatele, ktefi chtéji zlstat v on-line kontaktu a na
délku spolupracovat s ostatnimi. Disponuje zabudovanou 5Mpx webkamerou s LED svétlem pro lepsi obraz béhem
videohovorl. Vysuvna konstrukce vam béhem okamziku poskytne potrebné soukromi a ochranu. Samozrejmosti je také
zabudovany mikrofon pro presné snimani hlasu a diky funkci potlac¢eni Sumu zajistuje perfektni zvuk. Monitor
ViewSonic VG2756V-2K je vybaven velkym 27" displejem, na kterém piehledné zobrazite pracovni povinnosti i

multimédia.



QHD rozli$eni se postara o ostré vykresleni obrazu a detailll a zlepsi pracovni postupy. Panel ve spodni ¢asti obrazovky
nabizi praktické klavesové zkratky pro nastaveni funkci videokonference béhem okamziku. Ergonomicka konstrukce
vam umozni nastavit displej do poZzadované polohy a pohodiné pracovat po cely den. Soucasti vybavy monitoru ViewSonic
VG2756V-2K jsou rovnéz zabudované stereo reproduktory, které produkuji kristalové Cisty zvuk a zajisti ozvuceni
veskerého obsahu.
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Ethernet Data Video Audio

Pritomné konektory prindsi vysokou dokovaci kapacitu a umozni vdm vyuzivat periferni zafizeni a tim zefektivnit pracovni
¢innosti. USB typu C zvladne prenos dat, videa, zvuku i napdjeni jedinym kabelem. Ethernetovy port vdm poslouzi pro
potreby stabilniho a bleskového pripojeni a chybét nem(ize ani HDMI nebo DisplayPort. Diky softwaru vDisplay
Manager si plochu displeje prizplsobite dle svych pozadavkd a naro¢nosti projektu.

vDisplay
Manager

ViewSonic Sad

ViewSonic VG2756V-2K

LED monitor s Ghlopfi¢kou 27" a rozlisenim 2560 x 1440 obrazovych bodd. Disponuje kontrastnim pomérem 1000:1, jasem
350 cd/m?® a dobou odezvy 5 ms. Pouzitim technologie IPS je dosazeno Sirokych pozorovacich GhlG 178° horizontdlné i



vertikalné. K dispozici jsou dva porty USB 3.1 pro pripojeni datovych ulozist nebo periferii, ethernetovy port RJ-45 a
univerzalni port USB-C, ktery kromé vysokorychlostniho prenosu videa a dat umoznuje napdjeni pfipojenych zafizeni az do
90 W. Potési také vestavéné stereo reproduktory s celkovym vykonem 10 W. Pro videokonference Ize vyuzit vysuvnou
5,0 Mpx webkameru s mikrofonem s funkci potlaceni hluku. Pfednosti monitoru je také moznost nastaveni optimaini
orientace diky vysSkové nastavitelnému stojanu a funkci Pivot.

Soucasti baleni je HDMI, USB-C a USB kabel.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ panelu: IPS

Uhlopficka: 27"

Pomér stran: 16:9

RozliSeni: 2560 x 1440

Kontrastni pomér: 1000:1

Doba odezvy: 5 ms

Rozhrani: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x USB-C 3.2, 2x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1), 1x RJ-45, 1x audio vystup

Barva: Cernd



