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WAVERF ATK-LOG ALP 5G MIMO

—— Cena celkem: 2 221 K¢
(bez DPH: 1 836 Kc)

Bézna cena: 2 443 K¢

1 Udetfite: 222 K¢
P Kdd zbozi: NATWARO0007
- Part No.: 5907634599748

g Zéruka: 26 més.

3 Stav: Nové zbozi

Popis

WaveRF ATK-LOG ALP 5G MIMO

Logaritmickd anténa ATK-LOG ALP 5G MIMO je urcena pro pouziti v GSM, DCS, UMTS, HSDPA, LTE a 5G systémech
pracujicich v pdsmu 698 az 3800 MHz. U¢inné Fedi b&Zny problém nedostatecné sily signalu v misté instalace modemu. Pro
dosazeni dostate¢né sily signdlu v takovém pfipadé obvykle stadi k modemu pfipojit anténu. Dva kabely o délce 5 metrd
jsou zakoncené konektory SMA (male). Anténa je urena pro spolupraci s LTE/5G modemy (se dvéma anténnimi konektory),
telefony, GSM, DCS a 3G modemy.

Anténa se sklada ze dvou stejnych jednotek, pricemz jedna z nich se instaluje vertikalné a druha horizontalné. Vzdalenost
mezi jednotkami by méla byt alespori 37 cm.

MIMO (Multiple Input, Multiple Output) je metoda zvySeni kapacity rddiového prfenosu dat pomoci vice vysilacich a
pfijimacich antén. Technologie MIMO zvySuje datovou propustnost pfi zachovani Sitky pasma a zefektiviiuje tak vyuziti
radiového spektra.

Obsah baleni: 2x anténa (v¢etné kabel(l) a 2x tfmen pro uchyceni na stoZar. Anténni stozar neni soucasti baleni.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Frekvence: 698-3800 MHz

Zisk: 9 dBi

Polarizace: vertikdIni, horizontaIni
Vyzarovaci uhel H rovina: 100° / 75° (H/V)
Vyzarovaci uhel V rovina: 75° / 100° (H/V)



Impedance: 50 Q

Konektor: 2x SMA (male)

VSWR: < 2,3

Délka kabelid: 5 m

Rozmeéry: 250 x 230 x 120 mm

Hmotnost (baleni): 1,6 kg

Max. priimér stozaru pro uchyceni: 45 mm



