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YEALINK W70B

B Cena celkem: 2 249 K¢
(bez DPH: 1 859 K¢)

Bézna cena: 2 474 K¢

USetrite: 225 K¢

Kdd zbozi: TLIYEA1088

Part No.: W70B

Zaruka: 2 roky / rok(

Stav: Nové zbozi

Popis

Yealink W70B

DECT IP zékladnova stanice v kompaktnim a modernim provedeni, vhodna pro malé a stfedni podniky. Propoji az 10
sluchatek W73H, W56H, W59R, CP930W, DDPhone (T54W+DD10K) a umozni vdm tak byt mobilni a flexibilni i s pevnou
linkou. Podporuje 10 Géta SIP, az 20 soubéznych hovoru a také nabizi rychlejsi spusténi a vyhledani signalu. Systém
Yealink DECT je zalozen na technologii CAT-iq 2.0, kterd se zaméruje na vysoce kvalitni audio VolP (Sirokopasmové) a
datové aplikace s nizkou prenosovou rychlosti. Neni véak kompatibilni se zafizenimi DECT jinych vyrobcl (zdkladnova
stanice, sluchatko atd.).

e Podporuje az 10 bezdratovych sluchatek DECT, 10 SIP u¢td, 20 soubéznych hovord a aZ 6 opakovact signalu (RT30).

e Zarizeni podporuje pokrocilé kodeky OPUS a AMR-WB pro vynikajici a Cisty zvuk.

e Dosah signalu az 50 m ve vnitinich prostorach a az 300 m venku. Zakladnu Ize napajet jak pomoci sitového adaptéru,
tak pomoci PoE napajeni.

e Stanice podporuje efektivni a snadnou instalaci diky podpofe sluzby Redirection and Provisioning Service (RPS). Navic
podpora sluzby RPS umozni i snadnéjsi Gdrzbu a upgrady zafizeni. To pfinadsi vyrazné usetfeni ¢asu, a hlavné nakladd
na IT ve vasi spolecnosti.

Soucdsti baleni je stojan, napdjeci adaptér a ethernet kabel.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Displej: ne

Handsfree volani: ne

Rozhrani: 1x RJ-45 10/100 Mbps, DECT CAT-iq 2.0
PoE: ano, 802.3af

Rozmeéry: 130 x 100 x 25,1 mm

Barva: Cerna



