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UBIQUITI UNIFI DREAM WALL

Cena celkem: 25 314 K¢

(bez DPH: 20 921 K¢)
Bézna cena: 27 846 K¢
Usetrite: 2 531 K¢
Kdd zbozi: NAAUBT1152
Part No.: ubw
Zéruka: 26 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Ubiquiti UniFi Dream Wall

All-in-one UniFi OS konzole spojuje bezpecnostni branu, vysokorychlostni pristupovy bod, sitovy videorekordér (NVR) a
gigabitovy PoE prepinac do jednoho kompaktniho zafizeni, které Ize snadno instalovat na sténu. Pomé&ha domacim i
firemnim majiteldm hladce rozsifovat a spravovat sité diky vysokorychlostnimu pfipojeni se dvéma sitémi WAN (porty 10G
SFP+ a 2,5GbE RJ-45). Integrovany pfistupovy bod vyuziva standard 802.11ax (Wi-Fi 6) a nabizi pfenosovou rychlost
(agregovana propustnost) az 2,7 Gbps. Diky integrovanym anténam se ziskem 6 dBi (5 GHz) a 5,9 dBi (2,4 GHz)
poskytuje spolehlivou oboustrannou komunikaci mezi AP a vice nez 300 klienty.
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Networking
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Internet \.

Camera Security

Zatizeni je vybaveno operacnim systémem UniFi OS a poskytuje plnou kontrolu nad vSemi zafizenimi UniFi, v€etné
pristupovych bodd, kamer, telefond a ¢tecek. Je to také konzole pro budoucnost, protoze na ni bude mozné spoustét vsechny
pripravované aplikace UniFi OS.

Stabilitu vykonu zabezpecuje Ctyfjadrovy procesor ARM Cortex A57 pracujici na frekvenci 1,7 GHz, 4 GB operacni paméti
DDR4 a 16 GB eMMC paméti na desce. Spolehlivost zafizeni a maximalni dostupnost sluzeb Ize podpofit volitelnou
instalaci druhého napdjeciho zdroje.

Dalsi funkce a vyhody:

Podpora vSech aplikaci UniFi pro spravu UniFi zafizenf (tj. UniFi Network, UniFi Protect, UniFi Access, UniFi Talk a
UniFi Connect)

Integrovana Wi-Fi 6 (4x4 MIMO)

PInd podpora operac¢niho systému UniFi OS a aplikaci UniFi

4x PoE, 4x PoE+ a 4x PoE++ vystupy

Podpora VLAN

4,7" dotykovy displej pro spravu

Volitelny redundantni napdjeci zdroj

Integrovany SSD disk (128 GB) a predinstalovana microSD karta (512 GB)
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Integrated

128 GB SSD

Dual-band

- 549 mm

*WiFié
(4x4 MIMO)

Full UniFi app

Integrated redundant 4.7" touchscreen
power supply system for management

Zabezpeceni nové generace:

e Pravidla brany firewall zamérena na aplikace
Detekce hrozeb IPS/IDS na zakladé signatur
Filtrovani obsahu, zemi, domén a reklam
Segmentace provozu na zakladé VLAN/podsiti
PIné stavovy firewall

Pokrocilé sitové technologie:

SD-WAN bez licence

WireGuard, L2TP a OpenVPN server
OpenVPN klient

OpenVPN a IPsec site-to-site VPN

»suite for device
management



Teleport a Identity VPN jednim kliknutim
Policy-based WAN a VPN routing

DHCP relay

Pfizplsobitelny DHCP server

Proxy server IGMP

Podpora IPv6 ISP

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard: 802.11a/b/g/n/ac/ax

Rychlost prenosu dat: 2,4 GHz - 300 Mb/s, 5 GHz - 2,4 Gb/s

Anténa: 4x4 MIMO, integrovana anténa 5,9 dBi (2,4 GHz) + 6 dBi (5 GHz)

Porty: 17x GbE RJ-45 LAN, 1x 2,5GbE RJ-45 WAN, 2x 10G SFP+

Procesor ARM Cortex-A57 (4jadrovy, 1,7 GHz)

Velikost paméti: 4 GB DDR4 RAM + 16 GB eMMC + 128 GB SSD + 512 GB microSD
Podpora PoE: ano, 4x PoE++ 802.3bt, 4x PoE+ 802.3at, 4x PoE 802.3af
Zabezpeceni: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)

Rozméry: 549 x 342 x 62 mm

Hmotnost: 8,6 kg

Manual (montazni navod):

‘ https://dl.ui.com/qig/udw.pdf

Datasheet:

i https://dl.ui.com/ds/udw_ds.pdf
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UniFi sada aplikaci




UniFi Network - Sitové prvky
(switche, Wi-Fi AP, routery)

UniFi Protect - Ochrana &
Zabezpeceni (kamery, zvonky,
senzory, sirény)




UniFi Access - Pfistupovy systém
(Ctecky, interkomy, huby, zamky)

UniFi Talk - Komunikace & VolP
(IP telefony)




UniFi Connect - loT zafizeni
(Digital Signage, LED panely, EV
nabijecky)
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