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SOLAX X3-EVC WALLBOX G2 11KW

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

SOLA X

13.05.24 11:00:26

21 284 K¢

(bez DPH: 17 590 K¢)
23 412 K¢

2 128 K¢

NABSOL0002

X3-EVC11K (PXH)

36 més.

Nové zbozi

Popis

SOLAX X3-EVC Wallbox G2 11 kW

Vykonna EV nabijeci stanice pro elektromobil poskytuje az 11 kW AC ve tFifazovém rezimu. K dispozici je moznost
volby mezi nabijenim 6,5 m dlouhym kabelem ¢i integrovanou zésuvkou a 3 pracovnimi rezimy. Hlavnim Gcelem
zeleného rezimu je nabijet elektromobil co nejvice FV energii. Rezim ECO pomaha nabijet EV pevnym vykonem, zatimco
energie bude co nejvice z FV systému. Rychly rezim bude nabijet elektromobil nejrychlejsi rychlosti a bude dovazet
elektfinu ze sité, pokud nenf dostatek generované energie. Samozrejmosti je ochrana proti prepéti/podpéti, pretizeni, zkratu
¢i prehrati.

Vlastnosti:

Moznost volby mezi kabelem nebo zasuvkou

Moznost nabijeni automobilu 100% z fotovoltaiky

Dynamicky vybalancované fizeni nabijeni

Vzdalend sprava a monitorovani

Zabezpecena komunikace zaloZena na TLS

Moznost nastaveni ¢asovace pro snizeni nakladu dle aktualnich cen energii
Integrované monitorovani vypadku proudu (30 mA AC a 6 mA DC)
Snadna vnitfni i venkovni instalace

Integrovana funkce RFID

Tri nabijeci rezimy: Green, Eco, Fast Charge

Bezpecnostni normy: IEC 61851-1:2017, IEC 62196-2:2016

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Jmenovity vykon: 11 kW
Pocet fazi: 3



Vstupni napéti: AC 230/400 V, 3/N/PE

Jmenovity nabijeci proud: 16 A

Typ pFipojeni: typ P (nabijeci kabel se zastrckou), typ S (zésuvka)
Rozhrani: Wi-Fi (2,4 GHz), RS-485, RFID

Stupen kryti: IP65

Rozmeéry: 370 x 265 x 155 mm

Hmotnost: 7 kg (Cistd, kabel + 3,5 kg)



